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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-1. WYMAGANIA OGOLNE.

ZADANIE: ,Rozbudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb oséb niepetnosprawnych w ramach
zadania inwestycyjnego ,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centréw dydaktyczno-
informatycznych w powigzaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dziatanie 2.2. RPO WM” w
budynku MCDN Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61”

1. Wstep
Zatozenia podstawowe
Zamierzone roboty budowlane obejmujg remont polegajacy na wykonaniu w istniejgcym budynku rob6t budowlanych
polegajacych na Rozbudowie pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb 0séb niepetnosprawnych w ramach
zadania inwestycyjnego ,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centréw dydaktyczno-informatycznych w
powigzaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dziatanie 2.2. RPO WM” w budynku MCDN Os$rodka Doskonalenia
Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellofiskiej 61

Specyfikacja sktada sie z czesci dotyczacej wymagan ogdinych precyzujacych w sposéb podstawowy wymagane
materialy i rozwigzania techniczne i technologiczne oraz z czesci okre$lajacych sposob rozwigzan technicznych i
technologicznych przy wykonywaniu robét budowlanych. Wymagania ogéine i szczeg6towe nalezy rozpatrywac tacznie z
projektem budowlanym — sanitariat dla 0osdb niepetnosprawnych.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materialy lub rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne atesty,
$wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. Sposob montazu, wykonania i montazu elementéw budowlanych winien odpowiada¢
wymaganiom polskich norm, rozwigzaniom systemowym, wytycznym producenta oraz opracowaniom projektowym.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zapisy ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych” wyd. Arkady 1992 rok oraz zeszyty wydane przez ITB 2004r.

Specyfikacja techniczna — wymagania ogéine
Budynek MCDN Os$rodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61”.

1.1. Roboty podstawowe.
W zakres rob6t podstawowych wchodzi wykonanie wszystkich rob6t objetych projektem budowlanym oraz roboty
towarzyszace i tymczasowe:
- Rozebranie czesci posadzki w pokoju pod nowy sanitariat i wykonanie posadzki sanitariatu z ptytek
ceramicznych wraz z warstwami izolacji i wylewki wg rys. 2 Roboty murowe i rys. 3. Uktad posadzki
- Przebicie otworu w $cianie od korytarza i wstawienie drzwi wejsciowych, wg rys. 2 Roboty murowe,
- Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych ze szpachlowaniem i malowaniem, wg rys. 2.
Roboty murowe,
- Otwarcie wentylacji tazienki do istniejacego kanatu kominowego z zatozeniem wentylatora elektrycznego EDMS80, wg
rys. 1. Technologia sanitariatu i rys. 4 Instalacje elektryczne,
- Wykonacie przytaczenia wody i kanalizacji do istniejacej instalacji wody i kanalizacjiwg  rys. 5. Instalacje sanitarne
- Wykonacie instalacji elektrycznej w sanitariacie do o$wietlenia i grzejnika elektrycznego  wg rys. 4. Instalacje
elektryczne.
- Monta muszki, umywalki i osprzetu sanitarnego oraz pochwytdw dla niepetnosprawnych — wg rys. 1 technologia
sanitariatu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é robot z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inwestora (Inwestora Zastepczego lub powotanych Inspektoréw Nadzoru).

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeni w Dokumentaciji Projektowe;j,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora do uwzglednienia.

W przypadku rozbiezno$ci opiséw wymiaréw wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i S.T.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i S.T. bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub S.T. i wptynie to na niezadawalajaca, jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania robdt, a do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
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porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zabezpieczenie mienia wiasnego i inwestora na terenie placu robot,

wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét.

Koszt zabezpieczenia i ochrony Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, e jest wigczony w cene

umowna. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego w tym szczegdlnie:

- Utrzymywac Teren Budowy i odkryte elementy w stanie nie zagrazajacym zalaniu i innym szkodom.

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i odpowiada za wszelkie straty spowodowane

oparem wywotanym, jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji budynku, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,

bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania remontu.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboty,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych / podstropowych lub w $cianach, na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora (przedstawiciela zastepczego) o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Proces rozpoczecia robét nastapi z chwilg przekazania placu budowy/ miejsca / i podjecia prac przygotowawczych tj.
- wykonania rozbiérek kolidujacych elementéw i przeku¢ oraz odkrywek,
- zagospodarowania terenu budowy i doj$¢ do miejsca remontu w budynku,

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

- projekt organizacji placu budowy
- projekt organizaciji i harmonogram robét
- projekt zaplecza technicznego budowy.
- projekt bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan, atesty oraz prébki do zatwierdzenia przez upowanionego
przedstawiciela Inwestora. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiadciwosci i byly
dostepne do kontroli przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
Robét. Sprzet urywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazanym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i
z terenu Robot. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw iw sposab ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za och zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST projektu organizacii robot oraz
poleceniami upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
obiektu i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za doktadnos¢ ich wykonania.
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Decyzje Zamawiajacego (Inspektoréw) dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy / Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzutu
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego / Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej ni w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét. Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie / opuszczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie.

8. Odbior robot

Odbior robét zanikajacych. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy.

Odbior czesciowy. Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci. Dla rob6t podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie.

10. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 2013.1409 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania
budynkdow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcii dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia odlegto$ci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew lub krzew6w, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 pdz. 476)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr
6/86 poz. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 péz. 58)
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
SST-2. ROZEBRANIE PODLOGI | PRZYGOTOWANIE PODLOZY

1. Wstep

1.1. Przedmiot. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét: Rozebranie podtozy, posadzki w pokoju i przygotowanie podtozy.

1.2. Zakres stosowania. Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych. Rozebranie posadzki z wyktadziny, paneli podtogowych i podktadéw podpodtogowych.

2. Materiaty. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-1 Wymagania ogoine
3. Sprzet. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 Wymagania ogoine.

4. Transport. Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST-1. Wymagania ogoine.

5. Wykonanie robét. Ogdine zasady wykonania robét podano w ST-1. Wymagania ogéine” pkt. 5

6. Kontrola jakosci rob6t. Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1. Wymagania ogoine pkt 6.

7. Obmiar robét. Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-1. Wymagania ogélne pkt 7. Zatozeniach
ogbInych katalogu naktadéw rzeczowych KNR w przedmiarze robét.

7.2. Obmiar rob6t . Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sg w katalogach KNR wyszczegélnionych w przedmiarze robét.
8. Odbior robét. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1. Wymagania ogélne pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1. Wymagania ogdlne pkt 9.

10. Przepisy zwigzane. Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST-1. Wymagania ogélne pkt 10.

3. SZCZEGO’(:OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
SST-3. SUFITY PODWIESZANE | SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitdw podwieszanych i
Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacii.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszanych i Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru ().

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm — wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy- wg PN-B-30042;1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej aprobaty technicznej
2.1.4. Tadmy i siatki zbrojace — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.5. Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102
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2.1.7. Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

3. Sprzet
Roboty mona wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z wymogami producenta materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podiozy.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki i écianki z ptyt g-k, powinny stanowi¢
podioze sztywne i 0 w miare réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny ( dla tykow
klejonych bezpo$rednio do podota), nie powinno by¢ wieksze ni 3 mm na 1 mi 10 mm na catej diugosci lub szerokosci $ciany
lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokos$ci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze ni 5 mm. Wadliwie wykonane
oscieza i zbyt wystajace czesci Scian nalezy sku¢. Odchylenie sufitéw od poziomu nie powinno byé wigksze ni3mmna 1 mi6
mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkéw powinny
by¢ oczyszczone z kurzu, naciekdw zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podioga powinna by¢ sucha.

5.2. Wykonanie robot (wg PN-70/B-10100).
a) sufity podwieszane i $cianki dziatowe z plyt g-k powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajacym wymagania norm i okre$lajacym rodzaj i odmiane tynku,

b) przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki
koncesjonowanej),

c) podtoze powinno by¢ przygotowane w odpowiedni sposéb,

d) wytrasowac linie $cianek dziatowych i tykow,

e) roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizej ni 5°C i pod warunkiem, e w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C.

f) dociecie ptyt g-k pita mechaniczna, lub reczng lub nozem,

g) mocowanie ptyt do stelaza metalowego lub drewnianego,

h) spoinowanie piyt,

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtadciwym oznaczeniem materiatu i
dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobata techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢
on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢, nie moga byé
dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sig do stosowania materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1los¢ robdt okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru ().

8. Odbior robot
Sufity podwieszane i $cianki dziatowe z plyt g-k, jako zanikajace, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do ktorych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoga,
- jako$ci zastosowanych materiatow,
- jako$ci i doktadnoSci wykonania stelazy,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koricowe tynkdw i $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t i powinny one obejmowaé
sprawdzenie:
zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,



- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania piyt,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkdéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potagczeniach oktadziny $ciennej z sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkdw i Scianek z plyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktdrego

przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk

powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje

wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa pfatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 tynkow i Scianek wykonanych zgodnie z zamdwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. - Przepisy zwigzane

PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularnej
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10121 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betondw komérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-11106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
SST-4. OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wstep 1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych na terenie budowy placéwki terenowej KRUS w Kluczborku przy ul. Katowickiej

1.2.Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie oktadzin $ciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
rysunkami, ST i poleceniami .

1.5.1. Wymogi formalne. Wykonanie oktadzin $ciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
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https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_9_1_Okladziny_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=1
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_9_1_Okladziny_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=1
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_9_1_Okladziny_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=2
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2008/grudzien_2008/Centrala_Kluczbork/spec_tech/ST_2_2_9_1_Okladziny_z_plytek_ceramicznych.pdf#page=2

1.5.2. Warunki organizacyjne. Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez robot. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowq
akceptacje projektantow. Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac po uptywie 4 miesiecy od zakoriczenia stanu surowego
budynku.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty. Zastosowanym materiatem na oktadziny wewnetrzne sg ptytki ceramiczne na oktadziny
wewnetrzne.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i ISniaca powierzchnie licowa, a
strone montazowa — chropawa, Zeberkowana. Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna przekraczaé 14%. Do mocowania oktadzin beda
stosowane zaprawy cementowe i kleje.

3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania rob6t Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogéine"
pkt 4.

4.2. Transport i skladowania Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone ptytki nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin Sciennych nie nalezy transportowac i
przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot Ogélne zasady wykonania robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoine” pkt 5. 5.2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg
wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych
szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne,
kamionkowe.”

5.4. Opis ogdlny. Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. PodtoZe pod oktadziny
powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C. Bezpo$rednio
przed wykonywaniem robdt podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢
Ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementows, nieréwnosci nalezy wyréwnaé
zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podfoza. Przy nieréwnoéciach do 3 mm wystarczajace
jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystapieniem do mocowania oktadziny
nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i okre$li¢ potozenie gérnej krawedzi elementdw w poszczegdlnych
rzedach za pomocg naciggnigtego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowa¢ ich utozenie na
Scianie.

5.4.1. Oktadzina wewnetrzna z ptytek ceramicznych. Plytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na kleju, na
doktadnie wyréwnanym podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa cementowa,
$ciany z plyt gipsowo - kartonowych nalezy zagruntowa¢ rozrzedzonym klejem. Ptytki zostang utozone do wysokosci 2,30 m.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne
wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie plytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna sig od
najnizszego pasa ptytek na Scianie, opierajac je na fatach drewnianych. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwa gr.
1-1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze
harmonizujacym z barwa oktadziny. Po utozeniu oktadzing nalezy wy spoinowac i po stwardnieniu zmy¢. Plytki do wykonania
oktadzin kwasoodpornych moga by¢é mocowane na zaprawie cementowej (cement 350) lub specjalnej zaprawie (kicie)
kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w pomieszczeniu z wymagang oktadzing kwasoodporna. Przed
utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie cementowej nalezy namoczyé. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢
max 2 cm. Jednorazowo nalezy uktada¢ 2-4 paskow ptytek, ze wzgledu na mozliwo$¢ odklejenia sie ptytek dolnych. Po utoZeniu
i stwardnieniu nalezy oktadzing wy spoinowac¢ i zmy¢. Szerokos$¢ spoin, przeznaczonych do wypetnienia powinna wynosic ok. 7
mm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci rob6t Zasady ogdlne kontroli jako$ci robét podano w ST - 1.0. "Wymagania ogéine" pkt 6.
6.2. Plytki ceramiczne szkliwione. Podczas odbioru jako$ciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych cian nalezy sprawdzi¢: — zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta, — gatunek dostarczonych ptytek
(ptytki w | gatunku),— jednolitos¢ barwy i wzoru, — stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow szkliwa), — prawidtowosé
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zachowania ksztattu (nie moze wystepowac¢ zwichrowanie, tukowato$¢, rombowato$¢ ptytek), — prawidtowosé zachowania
wymiaréw. Odchytki wymiaréw moga wynosi¢: — dtugo$¢ krawedzi £3 mm, — grubos¢ ptytek £2 mm. Plytki powinny odznaczac
sie nastepujacymi cechami:— nasigkliwoscig max. 10%, — szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do
18 £2°C, — wytrzymato$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm2. Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni
montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m2. Zaréwno Inzynier jak | wykonawca moga Zadaé
kofAcowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér robdt

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr techniczny Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje: — odbiér materiatow i akcesoriow pod
wzgledem ich jakosci i atestacji, — odbiér podtoga w oparciu o protokoty odbioru rob6t poprzedzajacych, — odbior gotowej
oktadziny. Podczas odbioru wykonanej okltadziny nalezy sprawdzié: — przyleganie wykfadziny do podkfadu, poprzez lekkie
opukiwanie w kilku miejscach (brak gluchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem), — prawidtowos¢
przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z doktadno$cig do 1 mm, —
prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadno$cig do 1 mm, — szeroko$¢ stykow i prawidtowo$¢ ich wypetnienia, wizualnie
i poprzez pomiar z doktadnos$cig do 0,5 mm, — jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. Podstawa ptatno$ci Wytaczono z zakresu SST.

10.Przepisy zwigzane -

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” -

Polskie normy:; «

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. ¢
PN-B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione. ¢

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. ¢
PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;. «

PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie. Phytki
nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowej. ¢

PN-EN 105: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na peknigcia wioskowate.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemicznej. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemicznej. Plytki szkliwione.



