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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY PROJEKTOWE.

1.1 Podstawa opracowania:

Umowa nr OT/DAO/271.3.2019 z dnia 17.05.2019 r. na wykonanie dokumentaciji
projektowo-kosztorysowej i niezbednych opracowan na realizacje zadania
inwestycyjnego:

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ, OGOLNODOSTEPNEJ TOALETY DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ WYDZIELENIE TOALETY DLA
MEZCZYZN.

1.2 Materiaty projektowe :

- wizja lokalna przedmiotowego obiektu

- inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowych pomieszczen w zakresie
niezbednym do wykonania prac

- koncepcja rozwigzanh projektowych uzgodniona przez Inwestora.

- obowigzujgce prawo, rozporzgdzenia i normy branzowe.

1.3 Kwalifikacja formalna przedmiotu prac:

W oparciu o obowigzujgce przepisy zawarte w art. 29, pkt 1 aa) Prawa
Budowlanego przyjeto, ze przedmiotowe zamierzenie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania otworéw
drzwiowych w istniejgcej scianie konstrukcyjnej budynku.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zadnych zmian obejmujgcych istniejgce zagospodarowanie terenu.
3. OPIS TECHNICZNY.

3.1 PRZEZNACZENIE | INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE BUDYNKU.
Przedmiotowy budynek, posiadajgcy funkcje dydaktyczno-oswiatowg, pochodzi z

poczatku XX w. Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczony. Wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, $ciany zewnetrzne z cegty



petnej, stropy tukowe, stalowo ceglane nad piwnicami, i drewniane stropy na
pozostatych kondygnacjach. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana (poddasze
nieuzytkowe), pokrycie dachu z blachy pfaskiej na rgbek. Schody zelbetowe
wylewane na mokro. Budynek posiada instalacje techniczne tj. grzewczg -
z cieptowni  miejskiej, elektryczng, = wodno-kanalizacyjng,  wentylacyjng
oraz teletechniczna.

Podstawowe dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku — 1183,98 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku — 2735,40 m?
- kubatura — 13970,26 m®

3.2 FUNKCJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN, USTALENIE ZAKRESU
PRAC

Zakres prac zawarty w opracowaniu dotycz istniejgcego pomieszczenia, bedgcego
ogolnie dostepng toaletg, zlokalizowang na parterze budynku.

W zakresie prac zaprojektowano zmiane uktadu funkcjonalnego pomieszczenia
polegajgcag na wydzieleniu w obrebie istniejgcej powierzchni odrebnego
pomieszczenia dostepnego bezposrednio z komunikacji ogblnej, spetniajgcego
wymagania dla toalety dla os6b niepetnosprawnych. Pozostata czesci dostosowana
zostaje na potrzeby ogolnodostepnej toalety przeznaczonej dla mezczyzn.

Zakres prac obejmuje wykonanie dodatkowego otworu w istniejgcej $cianie
konstrukcyjnej w celu wydzielenia osobnego wejscia do projektowanej toalety dla
os6b niepetnosprawnych, powiekszeniu istniejgcego otworu wejsciowego w celu
dostosowania do wymagajgcych wymagan. Dodatkowo w zakres prac wchodzg
roboty ogélnobudowlane i instalacyjne zgodnie z opracowaniami branzowymi

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

Istniejgce pomieszczenie:

Nr pom. |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [m2] Materiat posadzki
1. toaleta 15,00/Ptytki ceramiczne
RAZEM 15,00

Projektowane pomieszczenia:

Nr pom. |Przeznaczenie pomieszczenia Powierzchnia [m2] Materiat posadzki
1. toaleta dla mezczyzn 11,40Ptytki gresowe
2. toaleta dla niepetnosprawnych 3,19|Pytki gresowe
RAZEM 14,59

3.4 DANE DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W zakresie opracowania wykonano ocene techniczng budynku oraz zaprojektowano
elementy wzmocnienia projektowanych otworéw w $cianie konstrukcyjnej wraz z
wytycznymi wykonawczymi.



3.5 DANE DOTYCZACE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Parter budynku, w ktérym zaprojektowano pomieszczenia toalet dla
niepetnosprawnych i dla mezczyzn posiada dostepnos¢ dla oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. Pomieszczenie toalety dla niepetnosprawnych wraz z
wyposazeniem spetnia wszystkie wymagania dla tego typu pomieszczen.

3.6 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
| WYKONCZENIOWEGO

SCIANY DZIALOWE:

Sciany dziatowe, wydzielajgce poszczegolne toalety, nalezy wykonac¢ z pustakéw
pianobetonowych, o grubosci 10cm. Wszystkie projektowane $ciany nalezy
wykonac¢ do petnej wysokosci.

OKLADZINY SCIENNE:

Ptytki glazurowane w kolorze biatym lub jasnoszarym ( format 30x60cm) nalezy
utozy¢ na wszystkich scianach toalet do wysokosci 2,20m

Nad umywalkami nalezy zainstalowac lustro ( zgodnie z rysunkiem projektu-
przekroj A_A).

WENTYLACJA:

Wszystkie pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji mechaniczne;.
Wysokos¢ pomieszczen 3,20m, kanaty wentylacji mechanicznej zaprojektowano w
przestrzeni sufitu podwieszanego ( sufit z ptyt g-k, wodoodpornych). Przedsionek
toalety dla mezczyzn przewietrzany jest rowniez poprzez istniejgce uchylno
rozwierane okna ( nie podlegajg wymianie).

POSADZKI:

Posadzki we wszystkich w pomieszczeniach nalezy wykonaé z materiatéw
gtadkich, niesliskich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
srodkdw chemicznych, umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. W niniejszym
opracowaniu zaprojektowano ptytki gresowe w formacie 60x60cm w kolorze
szarym Potgczenie scian i podidg jest wykonane z materiatébw umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje.

DRZWI:

Drzwi z komunikacji ogolnej do toalet, jak rowniez drzwi do kabin malowane w
kolorze biatym, o powierzchni zmywalnej, z otworami wentylacyjnymi. Wszystkie
drzwi otwierane na zewnatrz.

CERAMIKA SANITARNA:

Zarowno w toalecie dla niepetnosprawnych, jak i w toalecie dla mezczyzn nalezy
zastosowac miski ustepowe podwieszane, z systemem sptukiwania typu " geberit"
W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac toalete i umywalke
dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Urzgdzenia muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Umywalki w toalecie dla mezczyzn nablatowe, z baterig wychodzgcg z umywalki.
Pod blatem nalezy zamontowac szafke, gdzie bedg rowniez zainstalowane



podgrzewacze cieptej wody. Meble nalezy wykona¢ z materiatéw
tatwozmywalnych, a blat réwniez z materiatu odpornego na kontakt z woda.

ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO:

W obydwu pomieszczeniach toalet, przy umywalkach nalezy umiescic:

- dozownik z mydtem w ptynie,

- podajnik recznikéw

- suszarke elektryczng do rak

- kosz na odpadki.

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé uchwyty umozliwiajgce
korzystanie z urzgdzen osobie niepetnosprawne;j

MALOWANIE SCIAN:

Sciany powyzej ptytek ceramicznych oraz sufity nalezy pomalowaé
ogolnodostepnymi farbami akrylowymi w kolorze biatym, przeznaczonymi do
pomieszczen sanitarnych.

3.7 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Zaprojektowano instalacje wodno-kanalizacyjng bazujgca na instalaciji istniejgcej,
zgodnie z opracowaniem branzowym.

Ogrzewanie pomieszczen z istniejgcej instalacji grzewcze;.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen zgodnie z opracowaniem
branzowym.

Instalacja elektryczna i oswietleniowa zgodnie z opracowaniem branzowym.

Nie projektuje sie nowych przytgczy.

3.8 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja nie wptywa w zaden sposob na obszar oddziatywania
obiektu.

3.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

W oparciu o podstawowe przepisy prawa w zakresie ochrony

przeciwpozarowej:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (. j. Dz. U. z
2009 r. Nr 178,
poz. 1380).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1332).

3) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

5) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).



Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Ocena wplywu projektowanych prac na warunki ochrony przeciwpozarowej.

Ustalenie czy zamierzony zakres remontu czg¢sci budynku polegajacy na wydzieleniu
odrgbnego pomieszczenia toalety dla niepelnosprawnych w ramach istniejagcego wezta
sanitarnego bedzie powodowal zmiang warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu oraz
czy wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Opis stanu faktycznego budynku oraz projektowanego zakresu prac
Przedmiotowy budynek, posiadajacy funkcje dydaktyczno-oswiatowa. Jest to obiekt

trzykondygnacyjny, cze¢sciowo podpiwniczony, wybudowany w konstrukcji murowane;,
tradycyjne;j.

Obiekt z uwagi na sposob uzytkowania zgodnie z przedtozong dokumentacjg techniczng oraz
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego zakwalifikowany jest do strefy pozarowej kategorii
zagrozenia ludzi ZL, III jako budynek uzytecznosci publicznej o funkcji dydaktyczno —
o$wiatowe].

Dane techniczne catego budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku — 1183,98 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku — 2735,40 m*

- kubatura — 13970,26 m’

- wysoko$¢ — sredniowysoki.

Przedmiotowe pomieszczenie stanowi obecnie calo$é, o powierzchni 15,00 m” i dostepne jest
bezposrednio z komunikacji ogo6lnej. W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢
wydzielenie z niego odrgbnego pomieszczenia z funkcja toalety dla os6b niepelnosprawnych
oraz wydziela si¢ drugie pomieszczenie - toalety dla mezczyzn. Obydwa pomieszczenia
dostepne s3 z komunikacji og6lne;.

Niniejszy projekt obydwu pomieszczen nie zmienia warunkoéw ochrony pozarowej dla
budynku. Pomieszczenia toalet beda powigzane funkcjonalnie z pozostatg czescig budynku i
beda przeznaczone dla jego uzytkownikow.

Analiza przepisow prawa w przedmiotowym zakresie

1. Przepisy Ustawy Prawo budowlane

-art. 29 pkt. 2 pkt 1aa) Prawa budowlanego

Pozwolenia na budowe¢ nie wymaga wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na:
Przebudowie budynkow, innych niz budynki, o ktorych mowa w ust. 1, z wytaczeniem ich
przegrod zewnetrznych oraz elementow konstrukcyjnych, a takze z wytaczeniem przebudowy,
ktorej projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;
Zgodnie z przedtozonym projektem zakres prac wymaga pozwolenia na budowe ze wzgledu
na konieczno$¢ wykonania przebicia w $cianie nosne;.

- art.71 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego

Przez zmiang sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czes$ci rozumie si¢ w
szczegoOlnosci:

- podjecie badz zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego czesci dziatalno$ci zmieniajacej
warunki: bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-
sanitarne, ochrony srodowiska badz wielko$¢ lub uktad obcigzen.

Projektowane prace nie powoduja zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.



2. Przepisy przeciwpozarowe, Ustawa o ochronie przeciwpozarowej

- Art.6b.

Projekt budowlany obiektu budowlanego istotnego ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleska zywiolowg lub innym
miejscowym zagrozeniem oraz projekt urzadzenia przeciwpozarowego wymagaja uzgodnienia
z rzeczoznawcg pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
zwanego dalej ,,uzgodnieniem”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2117) zawiera wykaz obiektow budowlanych, ktérych projekty budowlane sa
objete obowigzkiem uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
to jest:

-§ 3ust. 1.

Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, klgska zywiolowa lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:

1) budynek zawierajacy stref¢ pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
ZL 1 lub ZL V;

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m’
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujaca kondygnacje nadziemna
inng niz pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m?%;

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nast¢gpujacych warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchni¢ przekraczajaca 5000 m?,

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajaca 1000 m” i gestosé obciazenia
ogniowego przekraczajaca 500 MJ/m?,

¢) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i gesto$é obciazenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m?,

d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub stalego samoczynnego
urzadzenia  gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami  postojowymi
wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisOw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na
ktéry jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;



9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewng¢trznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych;

10) tunel o dlugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 1 1893).

-§ 3 ust 2.

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu
budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie
projektu budowlanego, ktorego rozwigzania projektowe dotycza warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest

wymagane.

WNIOSKI
1. Po analizie przepisow prawa oraz zakresu prac obejmujgcych DOSTOSOWANIE

ISTNIEJACEJ, OGOLNODOSTEPNEJ, TOALETY DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
ORAZ WYDZIELENIE TOALETY DLA MEZCZYZN w budynku edukacyjno — dydaktycznym
przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie nalezy uznaé, ze:

a) przedmiotowy projekt zamyka si¢ w ramach jednego istniejagcego pomieszczenia
usytuowanego na fragmencie kondygnacji parteru o lacznej powierzchni 15,00 m? z
przeznaczeniem na ogolnodostepne toalety. Wykonanie projektowanych prac nie powoduje
zmiany przeznaczenia budynku oraz kategorii zagrozenia ludzi — ZL III,

b) planowany zakres prac nie wptywa na zmian¢ warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu,

c¢) rozwigzania projektowe nie dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

2. W zwiazku z powyzszym oraz na podstawie § 3 ust. 1 i ust 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117) projekt nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga !!! Nalezy stosowaé materialty nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujgce
szkodliwego promieniowania, posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne
dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie do kontaktu z zywnoscig, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 8.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497) oraz z ustawy z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

opracowat: arch. Matgorzata Bacik

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢c zgodnie z polskimi
przepisami branzowymi | zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia.



Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez
zgody autorow jest zabronione !!! ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach
pokrewnych™ Dz. U .Nr 24 z 1994 r.).



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Opracowano zgodnie z:

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Obiekt budowlany: )
PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO

BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W WOLI RZEDZINSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM
NA ZLOBEK ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY W CELU UTWORZENIA
NIEZALEZNEGO WEJSCIA DO BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALCE

NR 4705 W MIEJSCOWOSCI WOLA RZEDZINSKA.

Lokalizacja: )
DZIALKA NR: 4705 WOLA RZEDZINSKA

Inwgastor:
URZAD GMINY TARNOW, UL. KRAKOWSKA 19

projektant:
mgr inz. architekt Malgorzata Bacik
Pracownia Projektowa MM Architekci s.c.
Matgorzata Bacik, Andrzej Bacik
33-100 Tarnéw, ul. Grottgera 23.



ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$c¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

0) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

1.1 . Przedmiot prac.

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie czesci pomieszczen parteru budynku szkoty
do na funkcje ztobka.

1.2 Kolejnos¢ realizaciji prac.

Planuje sie nastepujgca kolejnos¢ wykonania prac:

- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego
ogrodzenie i oznakowanie w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
wejscie na teren na ktérym prowadzone sg prace.

- Zapewnienie swobodnego i bezpiecznego przejscia dla oséb trzecich

- Wykonanie prac z wigzanych z przygotowaniem terenu placu budowy

- Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonanie prac wykonczeniowych w budynku, odbiér budynku do
uzytkowania.

- Posprzatanie i uporzgdkowanie ostateczne terenu budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek zespotu szkot.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania moggcych stanowi¢ dodatkowe zagrozenie

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

prace ziemne

prace rozbiorkowe

Prowadzenie prac na wysokosciach
Ryzyko upadku z wysokosci

e Ewentualna konieczno$¢ uzycia sprzetu do transportu pionowego, windy, dzwigi,

wciggarki.



e Praca ciezkiego sprzetu budowlanego

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegodlnie
niebezpiecznych;

e Przed rozpoczeciem inwestycji, jak rowniez w trakcie wykonywania kazdego etapu
robot, robotnicy zostang przeszkoleni co do zakresu i charakteru wykonywanych
robét i ich kolejnosci oraz zwigzanych z danym zakresem prac i czynnosci
zagrozeniach.

° Roboty zwigzane z uzyciem sprzetu jak réwniez specjalistyczne przy

montazu rusztowan wykonywac bedg pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i
posiadajgcy wymagane prawem dopuszczenie do pracy na wysokosci.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

e Zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie terenu budowy, wywieszenie tablic
informacyjnych, itp.)

e Zabezpieczenie prac ziemnych

e Zabezpieczenie rusztowan

e Wyznaczenie placéw produkcji pomocniczej, uktadu komunikacyjnego, itp.

e Zabezpieczenie robotnikdbw w sposéb bezposredni w $rodki ochronne (obuwie,
rekawice, kaski, pasy ochronne, itp.)

® Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprzetu, maszyn i urzgdzen

® Zabezpieczenie nalezytego nadzoru nad wykonywaniem poszczegélnych robdt
przez osoby uprawnione (kierownik robét, kierownik budowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego).

NA KIEROWNIKU BUDOWY CIAZY OBOWIAZEK PRZYGOTOWANIA
PLANU BIOZ W ZAKRESIE WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.



Pos$wiadcza sig, zgodnosé niniejsze] kopii z trescig moteriotu
poristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego

Orgon prowadzqcy paristwowy PREZYDENT MIASTA
zosob geodezy jny i kartograficzny TARNOWA
Nozwa materiotu zasobu Kopia mapy zasadnicze |
Identyfikator ewidency jny

materiatu zasobu P.1263. d
Doto wpisaria do ewidency. UP- T HEZYDEN] ASTA M
materiotu zosobu W

Imie, nazwiskoi podpis osoby  “Odnna Wataszek
reprezentujocejorgon R IN Sjiﬁ K rcifurucnom

S nosci

Vlapa ninie jsza nie moze stuzy¢ do opracowania projektow
technicznych bez uprzedniego sprawdzenia jej aktualnosci

rzez jednostki wykonawstwo geodezy jnego.
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Dostosowanie istniejacej, ogolnodostepnej, toalety do potrzeb oséb niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mezczyzn

—

upr. architektoniczne bez ograniczen

WNIA PROJEKTOWA | rysunek: skala: nr rysunku:
SYTUACJA 1:500 1
branza: data:
ol SR S L architektura| 06211
projektowat: obiekt : ) podpis:
mgr inz. arch. Matgorzta Bacik Budynek edukacyjno-dydaktyczny.
upr. architektoniczne bez ograniczen [ rvesior -
nr: 293/2000 MCDN ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow, w imieniu Wojew. Matopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow
dzit: adres podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska | 33100 Tamow, u. Nowy Swiat 30, dz. nr 17112 obr. 230
stadium :
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RZUT tAZIENKI PRZEKROJ A-A
1. istniejacy wezet sanitarny - powierzchnia - 15,00 m?
LEGENDA: —
Dostosowanie istniejacej, ogélnodostepnej, toalety do potrzeb osob niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mezczyzn
| | Scianyistniejace PRACOWNIA PROJEKTOWA | rysunek: ) skala: nr rysunku:
RZUT | PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA 1:50 2
‘ | wyburzenia ’ branza: data:
‘ ‘ 33-100Tarnéw, ul. Grottgera 23, tel. 14 6275 123 architektu ra 06.2019

602 430 370; 606 102 305; mbacik@ mmarchitekci.pl

projektowat: obiekt : ‘ podpis:
mgr inz. arch. Matgorzta Bacik Budynek edukacyjno-dydaktyczny.

upr. architektoniczne bez ograniczen[ nwestor :

nr: 293/2000 MCDN ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow, w imieniu Wojew. Matopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

sprawdzit: adres: - podpis:
mgr inz. arch. Maria Gajewska 33-100 Tamaw, ul. Nowy Swiat 30, dz. nr 171/2 obr. 230

upr. architektoniczne bez ograniczen| stadium :

nr: BUA-8346/29/89 INWENTARYZACJA
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PRZEKROJ A-A - PROJEKT

1. projektowana toaleta dla mezczyzn - powierzchnia - 11,40 m?
2. projektowana toaleta dla niepetnosprawnych - powierzchnia - 3,19 m?

temat:

Dostosowanie istniejacej, ogélnodostepnej, toalety do potrzeb oséb niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mgzczyzn

PRACOWNIA PROJEKT

IOAITERE]

—_—r

33-100Tarnéw, ul. Grottgera 23, tel. 14 6275 123
602 430 370; 606 102 305; mbacik@ mmarchitekci.pl

rysunek:

RZUT | PRZEKROJ A-A - PROJEKT

skala: nr rysunku:
1:50 3
branza: data:

architektura

06.2019

projektowat: obiekt : . podpis:
mgr inz. arch. Malgorzta Bacik Budynek edukacyjno-dydaktyczny.

upr. architektoniczne bez ograniczen [ rvesior

nr: 293/2000 MCDN ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow, w imieniu Wojew. Matopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow

sprawdzit: adres podpis:

mgr inz. arch. Maria Gajewska
upr. architektoniczne bez ograniczen
nr: BUA-8346/29/89

33-100 Tamdw, ul. Nowy Swiat 30, dz. nr 171/2 obr. 230

stadium :
PROJEKT BUDOWLANY




