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1. Opis stanu istniejacego

Przeznaczone do rozbudowy pomieszczenie (pokdj) na nowe pomieszczenie sanitarne dla osob
niepetnosprawnych przylega do istniejacych tazienek ogdlnodostepnych na parterze budynku Osrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu przy ul. Jagiellonskiej 61, dziatka nr 17 obr. 88 Nowy
Sacz.

2. Zakres i cel rozbudowy pomieszczenia sanitarnego

Projektowane nowe pomieszczenie sanitarne bedzie wydzielone szczelnymi $ciankami dzialowymi
z pokoju przylegajacego do istniejacych tazienek na parterze budynku i bedzie posiada¢ odrgbne drzwi
wejsciowe bezposrednio z korytarza obok istniejacych sanitariatdéw ogolnodostepnych na parterze
budynku. Pomieszczenie sanitarne bedzie usytuowane w catosci w budynku przy istniejacych
sanitariatach i zostanie podtaczone do istniejacych instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.

Celem rozbudowy jest uzyskanie sanitariatu na potrzeby oséb niepetnosprawnych przy centrum

dydaktyczno-informatycznym biblioteki w budynku MCDN Osrodka Doskonalenia nauczycieli w
Nowym Saczu przy ul. Jagiellonska 61.

3. Zakres niezbednych robét zabudowy sanitariatu:

- rozebranie czegsci posadzki w pokoju pod nowy sanitariat 1 wykonanie posadzki sanitariatu z
ptytek ceramicznych wraz z warstwami izolacji i wylewki wg rys. 2 Roboty murowe i rys. 3
Uktad posadzki

- przebicie otworu w $cianie od korytarza i wstawienie drzwi wej$ciowych, wg rys. 2 Roboty
murowe,

- wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych ze szpachlowaniem i malowaniem,
wg rys. 2 Roboty murowe,

- otwarcie wentylacji tazienki do istniejacego kanatu kominowego z zatozeniem wentylatora -
elektrycznego EDM80, wg rys. 1 Technologia sanitariatu i rys. 4 Instalacje elektryczne,

- wykonacie przytaczenia wody i kanalizacji do istniejacej instalacji wody i kanalizacji wg rys. 5
Instalacje sanitarne

- wykonacie instalacji elektrycznej w sanitariacie do o§wietlenia i grzejnika elektrycznego wg rys.
4 Instalacje elektryczne.

- montaz muszki, umywalki 1 osprzetu sanitarnego 0oraz pochwytéw dla niepelnosprawnych

wg rys. 1 technologia sanitariatu.



4. Wymagania montazowe wyposazenia i sanitariatu dla niepelnosprawnych

Elementy wyposazenia

Wymagania montazowe

Sciany sanitariatu

Z ptyt gipsowo- kartonowo wzmocnione, kolor ciemniejszy
kontrastujacy z bialtym wyposazeniem. Oktadziny h= 2 m z ptytek

Podtoga ptytki ceramiczne
antypos$lizgowe

w kontrastowe pasy, ptytki (klasy Al oraz BI) odporne na plamienie
oraz detergenty stosowane do czyszczenia, antyposlizgowe w klasie
R10/B

Drzwi wejsSciowe

szer. w $wietle 90 cm, bez progu z klamka na wysokosci 90 cm od
podtogi. Podcigte dotem 5 cm dla przeswitu wentylacyjnego.

Na drzwiach obustronnie zamontowa¢ pochwyty poziome ze stali
nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium na wys. 85 cm. od
zewnatrz drzwi oznakowac symbolami graficznymi wg PN.

Muszla ustepowa stojaca dla
0s0b niepetnosprawnych

Kolor biaty, wysokosci 50 cm, dtugos¢ ok. 70 cm

Alternatywnie mozna zainstalowa¢ przycisk pneumatycznego
spuszczania wody na $cianie na wys. 70 cm w odlegtosci 90 cm od
Sciany za muszlg

Uchwyt staty przy muszli Ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium, przykrecony do
$ciany na wysokosci 80 cm, dlugos¢ 50-60 cm, odleglos$¢ od $ciany
10 cm.

Uchwyt podnoszony przy Ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium, przykrgcony do

muszli $ciany na wysokosci 80 cm, dtugos¢ 50-60 cm, z mozliwoscia

zalozenia rolki papieru.

Umywalka ceramiczna

Specjalna dla 0séb niepetnosprawnych wym. 60x45 cm, montowana
do $ciany na wysokosci 80 cm z wklestg przednig krawedzig, z
mozliwo$cig pochylenia mechanicznego, kolor biaty.

Bateria umywalkowa

Umozliwiajaca korzystanie jak z prysznica. Zakaz stosowania nogi

specjalna oslaniajacej pod umywalka

Uchwyty przy umywalce Ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium , montowane do
Sciany na wysokosci umywalki

Lustro uchylne nad umywalka, montowane do $ciany, spog na wysokosci

120 cm

Podajnik papieru toaletowego

Montowany na $cianie nad uchwytem przy muszli ustepowej
na wysokosci 100 cm

Kosz na odpady

Z uchylna pokrywa, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor biaty,
pojemnos¢ 15 L

Dozownik na mydto w ptynie

Spod na wysokosci 110 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor
biaty, pojemnos¢ 0,8 L

Podajnik na reczniki
papierowe

Spod na wysokosci 110 cm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor
biaty, pojemnos¢ do 500 szt.

Wylacznik instalacji
alarmowej - przyzywowej

Na wysokosci 70 cm od podtogi, montowany pod uchwytem na
$cianie przy muszli ustepowej, wg wymagan BS8300:2001

Elektryczny podgrzewacz
wody

Montowany na instalacji pod umywalka

Grzejnik elektryczny ptytowy

Montowany na $cianie

Apteczka

W szafce tazienkowej, montowana na wysokosci 80 cm od podtogi,
wyposazona w $rodki opatrunkowe 1 odkazajace.




5. Opis robét budowlanych

W pomieszczeniu sanitariatu nalezy wykonaé¢ uszczelnienie zespolone podptytkowe na posadzkach
z odpowiednim zabezpieczeniem wodochronnym. W tym systemie stosuje si¢ najczesciej:

- Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace. Sa to jedno- lub dwuskladnikowe
wodoszczelne 1 wodoodporne powtoki zdolne do przenoszenia rys podtoza o szerokosci rozwarcia
nie mniejszej niz 0,5 mm. Podstawowym sktadnikiem elastycznej zaprawy uszczelniajacej jest
cement i polimery. Szczelno$¢ zapewnia odpowiednio dobrany stos okruchowy zaprawy oraz
dodatki hydrofobizujace, polimery wptywaja na elastycznos¢ (zdolnos¢ mostkowania rys) oraz
przyczepnos¢ do podtoza.

- Dyspersyjne polimerowe masy uszczelniajace (folie w plynie) sg bezrozpuszczalnikowymi masami
sktadajacymi si¢ z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Daja gwarancj¢ pelnego zabezpieczenia
przeciwwilgociowego i powierzchniowego uszczelnienia juz przy grubo$ciach warstwy od 0,5 do
0,8 mm. Charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do réznego rodzaju poditozy oraz znaczng
elastycznoscig. Wigza przez odparowanie wody (wyschnigcie).

- Elastyczne chemoodporne reaktywne powloki uszczelniajace sa dwuskladnikowymi,
bezrozpuszczalnikowymi zywicami, sktadajacymi si¢ z komponentdéw zywic syntetycznych
(zazwyczaj na bazie poliuretanow), z dodatkiem wypelniaczy, pigmentow 1 modyfikatorow.
Zapewniaja zabezpieczenie podloza i szczelno$¢ przy obciazeniu wilgocia i woda w obecnosci
agresywnych mediow. Charakteryzujg si¢ elastyczno$cig i bardzo dobra przyczepnoscia do podtoza.

Kolejne warstwy podsadzek sanitariacie:

1 — posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych,

2 — klej do ptytek wodoszczelny syntetyczny typu Sika Bond T8,

3— folia w ptynie lub elastyczny szlam uszczelniajacy,

4— jastrych dociskowy,

5— warstwa rozdzielajaca, np. folia PE zgrzewana lub sklejana na zaktadach,

6 — hydroizolacja i paroizolacja (np. masa KMB, samoprzylepna membrana bitumiczna),
7 — podtoze stropu,

Uszczelnienie podlogi 1 $cian do wysokosci ok. 20 cm nad poziom posadzki wykonuje si¢ zawsze
w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem tasmy i naroznych ksztattek uszczelniajacych na styku
podioga—§ciana. Na powierzchniach pionowych izolacje nalezy wykona¢ do wysokosci ok. 40 cm
powyzej prysznica, dla wanny lub umywalki ok. 30 cm powyzej baterii. W pomieszczeniach
narazonych na intensywne obcigzenie woda (np. natryski) izolacje $cian nalezy wykona¢ na calej
powierzchni. Wewnatrz kabiny prysznicowej nalezy izolowa¢ zawsze cata powierzchnig $cian.

Istotng role odgrywa réwniez wyschnigcie 1 odpowiednie wysezonowanie podloza. Czas
sezonowania podtoza wynosi: dla betonu — przynajmniej 28 dni, dla tynkéw cementowo-wapiennych i
tradycyjnych jastrychéw — przynajmniej 28 dni, dla muru z cegiet i pustakow — przynajmniej 28 dni,
dla jastrychoéw przygotowywanych z suchych zapraw, zarabianych tylko woda — wigzace sa wytyczne
producenta (dostepne sa szybkowigzace i szybkoschnace jastrychy pozwalajace na wykonywanie
uszczelnienia juz po 2—3 dniach), dla zapraw typu PCC — zazwyczaj kilka dni.

Waznym wymaganiem jest odpowiednia niska wilgotnosé podloza. Gdy izolacja jest szlam (ze
wzgledu na ceng ten materiat jest stosowany znacznie rzadziej niz folie w ptynie), podtoze cementowe
wymaga zwilzenia woda. Wymog zwilzenia podloza zwigzany jest z faktem, ze przy grubosci warstwy
izolacyjnej rzedu kilku milimetrow podtoze mineralne ,,wypije” z niezwigzane] zaprawy wode¢
potrzebng do procesow zachodzacych podczas wigzania i twardnienia. Przy stosowaniu folii w ptynie
podioze powinno by¢ suche — dla betonu, tynkéw, wylewek cementowych wilgotnos¢ wg wytycznych
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niemieckich nie powinna przekracza¢ 2%, natomiast wg polskich zalecen nie powinna przekraczaé
6%.

Podloza pod foli¢ w ptynie (zarbwno cementowe, jak 1 gipsowe) musza by¢ zawsze
zagruntowane. Podtozy cementowych przy izolacji ze szlamu nie gruntuje si¢. Istotne jest rowniez, aby
materiat doktadnie zespolil si¢ z podlozem, dlatego naktadajac pierwsza warstwe pedzlem, nalezy
materiat uszczelniajacy starannie wetrze¢ w podtoze. Zwykle wymagane jest nalozenie przynajmniej
dwoch warstw. Minimalna grubo$¢ warstwy hydroizolacyjnej (po wyschnigciu) nie moze by¢ mniejsza
niz 0,5 mm, przy czym warto$¢ te nalezy, chociazby ze wzgledu na chropowatos¢ podtoza, traktowaé
jako teoretyczng. W praktyce jest to minimum 07+0,8 mm. Szlamy uszczelniajace naktada si¢ za
pomoca pedzla, szczotki lub pacy, w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe nalezy starannie wetrzec
(zazwyczaj twarda szczotkg) w przygotowane poditoze. W jednym przejsciu nie wolno naktadaé
warstwy grubszej niz 1 mm. L3czna grubo$¢ warstwy szlamu nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Prace zawsze zaczyna si¢ od tzw. trudnych i krytycznych miejsc. Do zapewnienia ciaglosci
izolacji w naroznikach pomieszczen 1 na styku §ciana—podioga stosuje si¢ specjalne tasmy, wktadki 1
ksztattki narozne, ktorych krawedzie wtapia si¢ miedzy dwie warstwy folii w ptynie (lub szlamu).
Duzej staranno$ci wymaga wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach, w ktorych w posadzce
znajduje si¢ odptyw. Trzeba przede wszystkim zwrdci¢ uwage na rodzaj wpustu. Musi to by¢
bezwzglednie wpust z kolnierzem uszczelniajacym. Taki kotierz, ktéry jest fabrycznie zespolony z
konstrukcja wpustu lub jest z nig faczony za pomoca specjalnego pierscienia dociskowego, wtapia si¢
w mas¢ uszczelniajaca. Nie pozwala to na przecieki na styku wpust—podtoze.

3 2 1 6 9 5 4
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Rys. Uszczelnienie wpustu podtogowego (wg IB)
1 — oktadzian ceramiczna, ptytki 6 — elastyczna masa uszczelniajaca
2 —fuga 7 — warstwa szczepna
3 —klej do phytek 8 — zaprawa PCC lub epoksydowa

4 — folia w ptynie lub elastyczny szlam 9 — kratka wpustowa
5 — kotnierz uszczelniajacy wpustu

Wpusty podlogowe nalezy obsadza¢ albo na syntetycznej zaprawie epoksydowej (rozwigzanie
drozsze, ale lepsze), albo na bezskurczowag zaprawg PCC (najlepiej szybkowigzaca). Nie wolno
stosowaé do tego celu zwyklej zaprawy cementowej. Przy uszczelnianiu przej$¢ rur instalacyjnych
stosuje si¢ kotierze (manszety) uszczelniajace, ktore nalezy zatopi¢ w powtoce izolacyjnej.



Rys. Uszczelnienie przejscia rurowego przez $ciang: (wg. IB)

4 2 1

1 — oktadzina ceramiczna,
2 —klej do ptytek,
3 — hydroizolacja (folia w ptynie, szlam
elastyczny),
o 4 — $ciana,
5 — tynk tradycyjny z dodatkiem polimerow
tworzyw sztucznych w obszarze
8 przejscia rurowego,
6 — pianka montazowa,
7 — manszeta uszczelniajaca,

11 | i 8 — gruntownik do masy silikonowej,
i 9 — silikon sanitarny,
10 — fuga,

11 — rura wodociggowa

o 3

Waznym elementem uszczelnienia pomieszczen mokrych jest zaprawa klejaca. Cata klejona

powierzchnia ptytki musi by¢ szczelnie wypetniona. Do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i
mokrych stosuje si¢ kleje sklasyfikowane jako C2 kleje wysokozmodyfikowane, nazywane potocznie
elastycznymi. Do spoinowania nalezy stosowaé cementowe zaprawy spoinujgce o zmniejszonej
absorpcji wody, a wigc klasyfikowane jako CG2 W. Jeszcze lepiej, jezeli jest to zaprawa spoinujaca o
zwigkszonej odpornosci na $cieranie, a wiegc CG2 W A.
Na podlogi nalezy zastopowac ptytki (klasy AI oraz BI) odporne na plamienie oraz detergenty
stosowane do czyszczenia, a takze antyposlizgowe w klasie R10/B (kat zsuwania bosej nogi 18°).
Dylatacje nalezy wypetni¢ elastycznymi masami silikonowymi dla pomieszczen mokrych
cechujacymi si¢ podwyzszong odpornoscig na wodg oraz srodki czyszczace.

6. Warunki ogélne wykonania rob6t remontowych

Przedmiotowe roboty remontowe wymagaja wylaczenia pomieszczenia (zajmowanego pokoju z
uzytku i powinny by¢ przeprowadzone w okresie przerw w uzytkowaniu. Wszystkie prace budowlane
nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru zgodnosci robdt z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych prze Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowatl:

Nowy Sacz, 06-2019 r.
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Istniejacy sanitariat

Projektowany sanitariat

dla niepetnosprawnych

—

ogolnodostepny \ /

<= KORYTARZ - PARTER —>

e

|

Plan parteru - usytuowanie projektowanych sanitariatéw na parterze budynku ODN Nowy Sacz.




Zadanie:

Rozbudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centrow

dydaktyczno-informatycznych w powigzaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dzialanie 2.2.

RPO WM" w budynku MCDN Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61.
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Muszla ustepowa stojgca- specjalna dla oséb niepetnosprawych- szt.1
ceramiczna, kolor biaty - wysoko$¢- 50cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium-staty - szt.1
montowany do Sciany na wys.- 80cm

Uchwyt ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium-podnoszony - szt.1
z mozliwos$cig zatozenia rolki papieru
montowany do Sciany na wys.- 80cm

Umywalka specjalna dla 0s6b niepetnosprawnych-wyme0x45cm - szt.1
z mozliwo$cig pochylenia mechanicznego

ceramiczna, kolor biaty, montowana do $ciany na wys.- 80 - 85cm
Specjalna bateria umozliwiajgca korzystanie jak z prysznica.

Zakaz stosowania nogi ostaniajacej pod umywalkg.

Uchwyt ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium-staty - szt. 2
montowany do $ciany na wys. umywalki

Lustro uchylne- szt.1
montowane do $ciany,sp6d na wys. 120cm

Kosz na odpady z uchylng pokrywag
wyk. z tworzywa sztucznego,kolor biaty, pojemnos¢ 15l

Dozownik mydta w ptynie-spod na wys.110cm.
wyk. z tworzywa sztucznego,kolor biaty, pojemnosc¢ 0,8l

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe,spdd na wys.110cm.
wyk. z tworzywa sztucznego,kolor biaty, pojemnos¢ do 500szt.

10

Wytacznik instalaciji alarmowej - przyzywowej na wys.70cm.
Montowany pod uchwytem nr 2

11

Podajnik papieru toaletowego
Montowany nad uchwytem nr 2

12

Elektryczny przeptywowy ogrzewacz wody
montowany na instalacji pod umywalkg

13

Grzejnik elektryczny - ptytowy

14

Apteczka- w szafce tazienkowej.
MOtowana na wys. 80 cm

15

Alternatywnie mozna zainstalowac¢ przycisk pneumatycznego spuszczania wody |
na $cianie na wys.70cm, w odlegtosci 90cm od Sciany za muszla. ,

e _

Na uchwytach mozna dodatkowo zainstalowaé pierscianie fluorescencyjne.
Drzwi podciate dotem o 5¢cm dla zapewnienia wentylacji.

Na drzwiach klamka na wys.90cm.

Na drzwiach obustronnie zamontowaé uchwyty poziome na wys.85cm.
-uchwyty ze stali nierdzewnej lub nylonu na bazie aluminium.

Od zewnatrz drzwi oznakowa¢ symbolami graficznymi zgodnie z PN.
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Zadanie:

Rozbudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych w ramach

zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centrow

dydaktyczno-informatycznych w
RPO WM" w budynku MCDN (

powiazaniu z projektem Malopolska Chmura Edukacyjna dziatanie 2.2.
srodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61.
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WYKUCIE OTWORU W SCIANIE KORYTARZA DLA PRZESUNIECIA ISTNIEJACYCH DRZWI.
W MIEJSCU NOWEGO OTWORU OSADZIC NADPROZE WG KONSTRUKCJI.

WYKUCIE OTWORU W SCIANIE KORYTARZA DLA NOWYCH DRZWI DO WC
W MIEJSCU NOWEGO OTWORU OSADZIC NADPROZE WG KONSTRUKCJI.

KONSTRUKCJA NOWYCH SCIANEK:
SCIANKI GIPS-KARTON NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ PROFIL GR. 10,0 cm

OBUSTRONNIE PLYTA GIPS-KARTON PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH

PLYTKI CERAM DO WYS. 2,10

WYKONCZENIE SCIAN OD STRONY SANITARIATU:

m- KOLOR-BEZOWY JASNY

POWYZEJ SCIANA SZPACHLOWANA NA GLADKO | MALOWANA FARBA EMULSYJNA
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH.

WYKONCZENIE SCIAN OD ZEWNATRZ:
SCIANA SZPACHLOWANA NA GLADKO | MALOWANA FARBA EMULSYJNA
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH,- KOLOR-BEZOWY JASNY.

WYKONCZENIE SUFITOW:

SUFIT PODWIESZONY NA WYS. 2,50 m.
SUFIT NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OCYNKOWANEJ WIESZAKOWEJ

OD DOtU PLYTA GIPS-KARTON PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH
SUFIT SZPACHLOWANY NA GLADKO | MALOWANY FARBA EMULSYJNA
PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH, KOLOR-BIALY

POSADZKA:

UZUPEENIC UBYTKI | WYROW

DO BIALEGO WYPOSAZENIA

USUNAC ISTNIEJACA POSADZKE.

NAC POZIOMY.

WYKONAC IZOLACJE P.WILGOCIOWA POSADZKI.
ULOZYC NOWE PLYTKI POSADZKOWE ANTYPOSLIZGOWE, KOLOR-KONTRASTUJACY

DRZWI:

KLAMKA NA WYSOKOSCI 80,0

cm OD PODLOGI

BEZ PROGU, SYSTEMOWE, PELNE, PODCIETE DOLEM 5,0 cm, KOLOR-BIALY

mgr inz arch. Jarostaw WACLAWIK

Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

upr. nr MPOIA/055/2015

inz. Jan Marszatek

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjnej
upr.nr GAS.834/A-48/84

Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Wojewdédztwo Matopolskie
Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul.Lubelska 23, 33-003 Krakow

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonskiej 61.
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Rozbudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych w ramach
RPO WM" w budynku MCDN Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61.

zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centrow
dydaktyczno-informatycznych w powiazaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dziatanie 2.2.
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PLYTKA 30X30 cm
ANTYPOSLIZGOWA
KOLOR BIALY

PLYTKA 30X30 cm
ANTYPOSLIZGOWA
KOLOR JASNY BEZOWY




Zadanie:

Rozbudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych w ramach
zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centrow
dydaktyczno-informatycznych w powiazaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dziatanie 2.2.

RPO WM" w budynku MCDN Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61.
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upr. nr MPOIA/055/2015

i kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz arch. Jarostaw WACLAWIK

EKTOWY

inz. Jan Marszatek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjnej

upr.nr GAS.834/A-48/84

1.LAMPA SUFITOWA WPUSZCZANA W SUFICIE PODWIESZONYM.

2. KINKIET NASCIENNY NAD LUSTREM.

3. WYLACZNIK LAMPY SUFITOWEJ NA WYS. 80 cm OD POSADZKI.

4. WYLACZNIK KINKIETU NA WYS. 80 cm OD POSADZKI.

5. WYLACZNIK PRZYZYWOWY NA WYS.70 cm OD POSADZKI, POD UCHWYTEM
PRZY WYLACZNIKU OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN.

6.GNIAZDO ZASILAJACE GRZEJNIK, WYSOKOSC DOSTOSOWAC
DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

7.GNIAZDO ZASILAJACE PODGRZEWACZ WODY, POD UMYWALKA
WYSOKOSC DOSTOSOWAG DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

8. SYGNALIZATOR DZWIEKOWY | WIZUALNY NAD DRZWIAMI OD STRONY KORYTARZA.
9. GRZEJNIK ELEKTRYCZNY PLYTOWY.

10. OD WEWNATRZ NAD DRZWIAMI OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

11. TABLICA BEZPIECZNIKOWA DLA PROJ. WC

PROJEKT BUDOWLANY

Wojewdédztwo Matopolskie
" RZUT PARTERU-INSTAL. ELEKTRYCZNE

Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul.Lubelska 23, 33-003 Krakow

Osrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu
WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonskiej 61.

" ARCHITEKTURA

12. WENTYLATOR WYCIAGOWY EDM 80

1:50
06.2019

ZASILANIE Z INSTALACJI ISTNIEJACEJ W BUDYNKU.




Rozbudowa pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem do potrzeb osob niepetnosprawnych w ramach
RPO WM" w budynku MCDN Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Saczu, przy ul. Jagiellonskiej 61.

zadania inwestycyjnego ,,Modernizacja pomieszczen bibliotecznych na potrzeby centrow
dydaktyczno-informatycznych w powiazaniu z projektem Matopolska Chmura Edukacyjna dziatanie 2.2.
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