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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- wizja lokalna w budynku i inwentaryzacja
- opracowanie architektoniczne
- obliczenia statyczne

- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi techniczng ocene budowlang, wraz ze wskazaniem
niezbednego zakresu prac dostosowawczych obejmujgcych strop piwnic pod
pomieszczeniami parteru, w zwigzku z planowanym remontem tych pomieszczen
I wyposazeniem ich w ruchome regaty biblioteczne.

Opracowanie stanowi integralng czes¢ dokumentacji remontowej pod nazwa:
.Dostosowanie istniejgcej, ogolnodostepnej, toalety do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla mezczyzn dla budynku

zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Nowy Swiat 30, dz. nr 171/2 obr. 230”

3. Ocena techniczna

3.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt stanowi aktualnie siedzibe MCDN w Tarnowie i jest zlokalizowany
przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie.. Zostat wybudowany przed pierwszg wojng $wiatowg na
poczatku XX w. Obecnie budynek petni funkcje dydaktyczno — edukacyjng stanowigc jeden z
czterech oddziatow Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN).

Jest to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter i 2 pietra) z nieuzytkowym

poddaszem, czesciowo podpiwniczony.
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3.2. OPIS WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Konstrukcja budynku typowa dla obiektéw budowanych na przetomie XIX i XX wieku:
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly petnej w tym $ciany piwnic.
Stropy nad piwnicami tukowe murowane typu kolebkowego, pozostate stropy miedzy -
kondygnacyjne drewniane.
Podtogi parteru (nad piwnicami) drewniane deskowo-legarowe uktadane na zasypce
stropéw. Na legarach warstwa desek 32mm, i wyréwnawczo ptyty wibrowe OSB (pozniej).
Strop pod planowanymi na biblioteke pomieszczeniem czyli miedzy piwnicg a parterem
wykonany jako jednokierunkowo tukowy typu kolebkowego odcinkowego, podniesionego.
Sciany pionowe oparciowe 1,4m , tuki ptaskie rozpietosci ok. 2,5 m; strzatka tuku ok.0,5m
Strop murowany z cegty petnej na zaprawie cement..—wapien. , grubo$¢ stropu 26 cm.
Uktad cegiet w rzedach mijankowy jeden rzad cegta pionowo (w podstawie gtdéwka), drugi
rzad dwie cegty poziomo (w podstawie wozowka) .
Stropy wsparte na scianach petnych, lub na $cianach z przejsciem tukowym rozpietosci
5 m ; strzatka tuku 0,9 m .Sciany petne i z przejsciem grubosci 64 cm
Od géry poziomujgca zasypka —mieszanka gruzu wapna i trocin, na ktérej utozono
konstrukcje legarowo - deskowa i wykonczono ptytami OSB i wyktadzing TARKET

Whioski

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych parteru pod wzgledem statyczno-
- wytrzymatosciowym nie budzi zastrzezen.
Obiekt moze by¢ nadal uzytkowany. Przewidywane prace ujete w opracowaniu dotyczg
adaptacji pomieszczen sanitarnych parteru z dostosowaniem dla os6b niepetnosprawnych.
Wymagane sg prace remontowe zwigzane ze zmiang lokalizacji stolarki drzwiowej i ich
poszerzenie. Prace zwigzane z przekuciem na nowe drzwi i rozkuciem (poszerzeniem

istniejgcych drzwi). Przewidziane sg w wewnetrznej scianie konstrukcyjnej parteru.
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4. WYTYCZNE WYKONAWCZE

4.1 Wzmocnienie istniejacego nadproza nad drzwiami — poszerzenie otworu

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

1. W miejscu wykonania krawedziowego wzmochnienia $ciany nalezy wyku¢ bruzde pod

mocowanie katownikdéw z obu stron Sciany.

2. Naniesienie warstwy kontaktowej, np. Ceresit CD30 na rozkutg bruzde oraz na kagtowniki
wzmachiajgce.

3. Uzupetnienie rozkutej powierzchni zaprawg niekurczliwg, z systemu naprawczego PCC
np. Ceresit CD26.

4. Osadzenie kgtownika wzmacniajgcego L 80x80x8. na mokrg zaprawe z jednej i drugiej
strony Sciany.

5. Wykonac rozkucie sciany (poszerzenie) do zadanych wymiaréw.

6. Elementy nadproza wykonczy¢ szpachlg CD24 po przemalowaniu zaprawg
kontaktowg i p.korozyjng CD24 po ewentualnym wzmocnieniu przestrzeni miedzy
katownikami siatkg z pretéw @8mm co 15cm wklejana.

4.2 Nadproze (wymian) prefabrykowany nad przekuciem otworu

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

1. W Scianie wykuc¢ bruzde. gteboko$¢ ok. 12cm, wysoko$¢ ok. 20cm,

diugos$c¢ ok. 10-15 cm szersza niz proj. otwér (z kazdej strony) podoparcie belki

2. Naniesienie warstwy kontaktowej, np. Ceresit CD30 na rozkutg bruzde.

3. Osadzenie belki L-19 na zaprawie cementowo-klejowej np.Ceresit CD26w systemie
mokre na mokre.

4. Podobng operacje pkt. od 1 do 3 wykonac z drugiej strony Sciany.

5. Po 24 h rozebra¢ -rozku¢ sciane pod wymianem-nadprozem, ewentualnie cegte miedzy
belkami wzmocni¢ wklejanymi pretami  @8mm w spoiny miedzy cegtami.

6. Elementy nadproza wykonczy¢ szpachlg CD24 po przemalowaniu zaprawg
kontaktowsg i p.korozyjng CD24 po ewentualnym wzmocnieniu przestrzeni miedzy

kagtownikami siatkg z pretow @8mm co 15cm wklejana.
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5. Uwagi uzupetniajace

1. Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" , oraz

wytycznymi montazu regatdéw bibliotecznych jezdnych.

2. Opracowanie stanowi integralng catos¢ z projektem prac remontowych w branzy

architektonicznej

3. Okreslone powyzej prace budowlane w swoim zakresie nie wymagajg pozwolenia na
budowe ani zgtoszenia prac. Nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania, ani ingerencja
w elementy konstrukcyjne budynku warunki ochrony przeciw pozarowej pozostajg
niezmienione. Gtéwne roboty budowlane to zmiana warstw podtogowych, oraz zmiana
wyposazenia w istniejgcych pomieszczeniach  uzytkowanych jako dydaktyczno —
biblioteczne.

6

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych ,KONSTRUKTOR”
Tarnéw, ul. Warsztatowa 5; tel./fax (014) 627 32 39; kom



j RZUT LAZIENKI

| ROZKUCIA
7 skala 1:50
|
| N
|
| e
| _ _
|
| +
| _ _
7 = _ _
7 - _ _
o~k
7 A
|
| _ _
=l _ _
7 o~
| 3, 100 15102 100
Np-2xLI9 3x L70x70x6
| A = | —
| - | | \ 1T}
TTIIJQCIIIL.. _v. I _— _v
| I L —
| L, 201 20, 18 J6,
LEGENDA:

L]

I I
-1
I I
|
1

Sciany istniejace
wyburzenia

Sciany nowe

-]

warstwa
7 7 kontaktowa

T T =

wklejana

~warstwa kontaktowa 7

J j WZMOCNIENIE NADPROZA NAD J j
7 7 POSZERZENIEM OTWORU (ROZKUCIE) 7 7
7 7 skala 1:10 7 7
| |
| |

| |
| |
23
7 7 kmm : istniejgca $ciana 7 7
N
| | Mw , ISTNIEJACE |
| S NADPROZE | |
| ]
: gtowniki 80x80x8

///m wzmocnienie siatka 7 7
#8mm co 15 ¢

v

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

WZMOCNIENIE NADPROZA NAD ROZKUCIEM(POSZERZENIEM OTWORU) .

7 j. W miejscu wykonania krawedziowego wzmocnienia sciany nalezy wyku¢ bruzde 7 j.

pod mocowanie kqtownikow z obu stron sciany.

7 7 kqtowniki wzmacniajgce.

3. Uzupelnienie rozkute] powierzchni zaprawg niekurczliwg, z systemu naprawczego

PCC np. Ceresit CDZ6.
Osadzenie  kqtownika wzmacniajgeego [ 80x80x8. na mokrq zaprawe z
7 7 i drugiej strony Sciany.

5. Wykona¢ rozkucie sciany (poszerzenie) do zadanych wymiarow.
Elemnty nadproza wykonczy¢ szpachlg CD24 po przemalowaniu zaprawg
kontaktowg i p.korozyjng CD24 po ewentualnym wzmocnieniu przestrzeni
7 migdzy kqtognikami pretami @.8mm wklejanymi w spoiny cegiel.

Naniesienie warstwy kontaktowej, np. Ceresit CD30 na rozkulg bruzdg oraz na 7 7

2.
.

jedne] 7 ?.
7 7@

7 wstawienie

——————— ——— — —

SZCZEGOE WSTAWIENIA NADPR. PREF. L19
NAD OTWOREM (PRZEKUCIEM) 7
skala 1 : 10 7

istniejgca Sciana 7

wypelnic betonem 7

wstawienie 2

SN Rk |
: _\ . i nodpr.L—19

NAANNANN NN

NN NN NN NN YN
AMRCRNNNEN

NN NNNAENNVARN
(N

wzmocnienie siatka
$8mm co 15 ¢ 7
wklejana

1
nadpr..=19

pojekt. otwor
- przekucie 7

WYMIAN PREFABRYKOWANY L=19 NAD PRZEKUCIEM -
KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC: |

W scianie wykue bruzde. glebokosc ok. 12cm, wysokose ok. 20cm, 7
dtugosc ok. 10-15 cm szersza niz proj. otwdr (z kazdej strony) pod
oparcie belki 7
Naniesienie warstwy kontaktowej, np. Ceresit CD30 na rozkutq bruzde.
Osadzenie  belki =19 na zaprawie cementowo—klejowe] np.Ceresit Smi
w systemie mokre na mokre. 7
Podobng operacje pkt. od 1 do 5 wykona¢ z drugiej strony Sciany.

Po 24 h rozebrac —rozkuc Sciang pod wymianem-—nadprozem, 7
ewentualnie cegle  migdzy belkami wzmocnic wklejanymi pretami 66mm
W spoiny migdzy ceglami. 7
Elemnty nadproza wykonczy¢ szpachlg CD24 po przemalowaniu zaprawg
kontaktowq 1 p.korozyjng CD24 po ewentualnym wzmocnieniu przestrzeni 7
migdzy kqtognikami pretami .8mm wklejanymi w spoiny cegiel. L

przedmiot

PROJEKT BUDOWLANY

zakres
konstruk

temat/obiekt

Dostosowanie istniejacej, ogolnodostepnej
toalety do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych
oraz wydzielenie toalety dla mezczyzn.

adres

33-100 Tarnow
ul. Nowy Swiat 30 dz nr 171/2 obr. 230

skala nr rysunku | opis rysunku
cja 1:50
data 1 Rozkucia - wzmocnienie
06. 2019
projektowat spec. konstrukcje budowlane
inz. Rajmund Scheffler upr. UAN-8346/120/88
opracowal
sprawdzil spec. konstr. - budowlana

mgr inz. Anna Aksman

upr. nr ewid. MAP/0336/POOK/12




