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2 Opis techniczny

2.1  Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
= obowigzujacych norm i przepisow,
= uzgodnier miedzybranzowych,
= wizji lokalnej w terenie,
= uzgodnien z Inwestorem.

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej dla inwestycji:

,Dostosowanie istniejacej ogdlnodostepnej toalety do potrzeb 0séb niepetnosprawnych, oraz wydzielenie toalety dla
mezczyzn przy ul. Nowy Swiat 30, dz. nr 171/2 obr. 230, 33-100 Tarn6w’.

2.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:

= instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oSwietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd i zasilania urzadzen,

instalacje potaczen wyréwnawczych,
ochrong przeciwporazeniowa.

2.4 Forma architektoniczna i funkcje obiektu

Projektowane instalacje elektryczne nie wptywajg na krajobraz i otaczajaca zabudowe.

2.5  Uktad konstrukcyjny obiektu
Projektowane instalacje elektryczne nie wptywajg na konstrukcyjne rozwigzania obiektu.

2.6 Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

2.6.1 Prace demontazowe

W celu wykonania prac opisanych w niniejszym opracowaniu, istniejace instalacje elektryczne w projektowanej czesci
nalezy w catosci zdemontowac w tym oprawy o$wietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny itp.. Instalacje oraz urzadzenia
kolidujace z projektowang przebudowa, wymagane do prawidtowej pracy budynku nalezy przetozy¢, przebudowac itp..
Przewody i kable, ktorych nie mozna zdemontowa¢ nalezy ,umartwi¢”. Zdemontowany osprzet nalezy przewidzie¢ do
utylizacji. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w taki sposob aby w maksymalny sposob ograniczy¢ ingerencje w
nieprzebudowywang czes¢ budynku.

2.6.2 Instalacja tras kablowych

Przewody do opraw o$wietleniowych prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurach instalacyjnych. Instalacje
elektryczng do gniazd wtykowych prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem lub bezposrednio w tynku. Wszystkie
przewody stosowac na napiecie izolacji 0,45/0,75kV.

2.6.3 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie sanitariatow zaprojektowano w oparciu 0 oprawy o$wietleniowe ze zrodtami LED. Oprawy nalezy montowaé
w suficie podwieszanym — zgodnie z planami instalacji elektrycznej. Sterowanie o$wietleniem lokalne za pomocg
czujnikow ruchu. Dla catej instalacji stosowaé osprzet hermetyczny. Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢
przewod ochronny. Rozmieszczenie opraw dobrano wg obowigzujgcej normy PN-EN-12464-1, tj. 200Ix dla pomieszczen
sanitarnych. Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych nalezy wykonac z istniejacego obwodu o$wietlenia.
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2.6.4 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Do o$wietlenia awaryjnego w WC dla osob niepetnosprawnych przewidziano indywidualng oprawe awaryjna, ktdra
umozliwia prace oprawy przez min. 1 godzine od zaniku napiecia zasilajacego oraz posiada ukiad autotest.
Zastosowana oprawa awaryjna powinna posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie awaryjne powinno spetniac wymagania:

— natezenie oSwietlenie strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5x na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego poprzez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pola o szerokosci 0,5m.

— natezenie oSwietlenia drogi ewakuacyjnej (pas o szer. 1m) powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Ix, a przy punktach
pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz., jesli nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej
nie mniej niz 5Ix.

Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania norm PN-EN 50172 oraz PN-EN 1838 dla o$wietlenia ewakuacyjnego
oraz awaryjnego, przeprowadzanych testow, ich archiwizacji oraz ciggtej kontroli stanu tych opraw.

2.6.5 Instalacja gniazd wtykowych

Do zasilania elektrycznego podgrzewacza wody oraz suszarek do rak zaprojektowano dedykowane gniazda
hermetyczne. Gniazda nalezy montowa¢ w miejscach i wysokosciach wskazanych na planie instalacji elektrycznej.

Zasilanie ww. obwodéw nalezy wykonac z istniejacej tablicy pigtrowej T1/B0 zlokalizowanej w czesci komunikacyjnej.
Typy przewodow oraz zabezpieczen wg schematu elektrycznego.

2.6.6  Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej

Zasilanie wentylatorow nalezy wiaczy¢ w obwod oSwietlenia — sterowanie z o$wietleniem. Dodatkowo wentylatory
powinny posiada¢ funkcje opéznionego wytaczenia.

2.6.7 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Do wykonania potaczen wyrdwnawczych zaprojektowang miejscowg Szyne wyrownawczg MSW, ktorg nalezy
Zlokalizowa¢ pod umywalkami, obok podgrzewacza wody. Szyne MSW pofaczy¢ do przewodu PE w tablicy pietrowej
T1/B0 przewodem miedzianym w izolacji z6ttozielonej o min. przekroju 10mm?2. Przewody potaczen wyréwnawczych
ukfada¢ bezposrednio w tynku i faczy¢ do szyny MSW. Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ wszystkie metalowe
elementy budynku i instalacji mogace znalez¢ sie pod napieciem. Potaczenia wyréwnawcze miejscowe nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi w izolacji z6ttozielonej o minimalnym przekroju 4mm2. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 62305 i powigzanymi.

2.6.8  Ochrona od porazen elektrycznych

Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie przez zastosowanie oston, maskownic, obuddw, itd. dla
wszystkich elementow i urzadzen zwigzanych z projektowang instalacja. Jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim przewidziano samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja zostata zaprojektowana w uktadzie TN - S.
Wszystkie obwody odbiorcze gniazd zabezpieczono wytacznikami réznicowo — pradowymi o pradzie zadziatania
Aln=30mA. Nalezy metoda pomiarow sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz oporno$¢ izolacji instalacii.

2.7  Obliczenia techniczne

2.7.1  Bilans mocy

L.p. | Odbior Pj[kW] |llosé | Pz [KW] |Ki Ps [kW]
1 | O$wietlenie ogdine 0,2 1 02| 07 0,1
2 | Elektryczny podgrzewacz wody 2,0 1 20| 07 14
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3| Suszarka do rak ‘ 2,0‘ 2‘ 4,0‘ 05 2,0

Moc szczytowa Ps [kW] 35
Istniejaca moc przytaczeniowa w wysokosci 40kW jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania zarébwno w
zakresie istniejagcym jak i projektowanym.

2.7.2  Dob6r przewoddw / kabli i zabezpieczen

Wszystkie kable i przewody dobrano zgodnie z normami PN-IEC 60364-5-523, PN-HD 60364-4-43 i powigzanymi.
= Prad obcigZenia dla wszystkich przewodow/kabli obliczono na podstawie wzorow:

_ Pg103 -
Ig = Urcose - dla obwodow jednofazowych
Iy = =1 dla obwodow trojfazowych
B~ \/§-Up-c05(p i W Wrojlazowy
gdzie:
Ps — moc szczytowa rozdzielnicy [kW]
Up — napiecie przewodowe sieci [V]
Us - napiecie fazowe sieci [V]

cosQ  —wspotczynnik mocy

= Wszystkie przewody i zabezpieczenia dobrano na podstawie warunkow:

Ig<Iy<Ig

l, <1451,

gdzie:

I — prad obliczeniowy [A]

In — wartos¢ zabezpieczenia [A]

Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow [A]
I — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych [A]

2.7.3  Spadki napieé

= Spadki napie¢ obliczono na podstawie wzorow:

AU% = 2'3_55'_111023'1 - 100% - dla obwodéw jednofazowych
f
AU% = Pysslf;l -100% - dla obwodow tréjfazowych
P
gdzie:
Ps — moc szczytowa w [KW]
I — dtugos¢ pojedynczego przewodu w [m]
Y — przewodno$¢ wiasciwa przewoduﬂ_::m2 (dla Cu'y =55, Al y=35)
S — przekrdj przewodu w mm?
Us - napiecie fazowe sieci [V]
Up — napiecie przewodowe sieci [V]

Zgodnie z normg PN-IEC 364-5-52 przeprowadzone obliczenia dowodzg spadkow napigé mniejszych od
dopuszczalnych.

2.74  Sprawdzenie warunku skuteczno$ci ochrony od porazen
Ochrone od porazen elektrycznych sprawdzono zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
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Przyjmuije sig, Zze warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony gdy:
125-7,-1, <230V

gdzie:
Za - impedancja petli zwarcia w [Q]
la - prad zadziatania zabezpieczenia w [A]

Dla wszystkich zaprojektowanych obwoddw warunek samoczynnego wytaczenia zasilania zostat spetniony.
2.8 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na srodowisko

2.8.1  Oddziatywanie i emisja szkodliwych czynnikow

Projektowana instalacja nie wptywa negatywnie na Srodowisko. Wystepowania wyzszych harmonicznych od
dopuszczalnych nie przewiduje sie. Wystepowania pol elektromagnetycznych, wibracji i drgan pochodzenia
energetycznego nie przewiduje sie.

2.8.2  Wplyw obiektu na drzewostan i glebe
Projektowana instalacja elektryczna nie wptywa na stan drzewostanu i wody powierzchniowe i podziemne.

2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie zaprojektowane przewody posiadajg zdolno$¢ pracy w przewidzianych warunkach przez czas zgodny z
Norma Polska. Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA, ktdre chronig
przeciwpozarowo i przeciwporazeniowo ludzi i zwierzeta.

2.10 Uwagi koncowe

Dopuszcza si¢ stosowanie w instalacji elektrycznej urzadzen i aparatéw rownowaznych.

Rzuty nalezy rozpatrywac z opisem oraz opracowaniami branzowymi.

Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ ma budowie.

Catos¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

W przypadku nie podania ktérego$ z przepisow nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.

7. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowac¢ koordynacje z pozostatymi instalacjami branzowymi.

arOdE

o

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Filipak
Nr upr.: MAP/131/PWOE/06
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Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgoda firmy USLUGI ELEKTROTECHNICZNE Krzysztof Filipak

Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

EO01 Rzut sanitariatow - plan instalacji elektrycznej

2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15
Zestawienie danych z projektu
Ozn. proj Blok Nazwa llo$¢
AW1 (034 Oprawa awaryjna do wbudowania - 3W 1h AT SE IP65 CNBOP 1 szt
A ) Oprawa downlight - LED O-2 2800LM PLX E IP65 840 2szt.
@ Oprawa downlight - LED 3600LM PLX E P65 840 3szt.
Oprawa $cienna (nad lustro) LED 1300LM PLX E P44 840 L-600 11W 2 szt.
* Czujnik ruchu, dookolny, hermetyczny - montaz sufitowy 4 szt.
,,L‘ Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym pojedyncze 16A/250V, IP44 - system ramkowy 3 szt.
1f Wypust kablowy 1-fazowy do zasilania odbiornika instalowanego na state 4 szt.
Podgrzewacz wody d
hm=0-6m MSW @ Miejscowa szyna wyréwnawcza 1 szt
T1/B0/G3 UWAG
/ C Suszarka do qu 1. Dopuszcza sie stosowanie w instalacji elektrycznej urzadzen i aparatow rownowaznych.
R . hm=+4m 2. Rzuty nalezy rozpatrywac facznie z opisem oraz opracowaniami branzowymi.
Wentyfator - wigczyt ;
i Lo ; ) 'H / BO / G 1 3. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ ma budowie.
w obwod o$wietlenia (@) 4. Calos¢ prac nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
5. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
A 1f MSW posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowiazujgce przepisy.
B 6. W przypadku nie podania ktdrego$ z przepisow nie zwalnia to Wykonawcy z jego stosowania.
g
|
Wentylator - wigezy¢
w obwdd oswietlenia 1f Projektowane oprawy wigczy¢
A w istniejgcy obwod oswietlenia
» ,
%
Em=200Ix
Wentylator - wiaczy¢  [fis—7=
w obwod oéwietlenia\gﬁ
1f B
Suszarkadorak _~—C B AW1
hm=1,3m &
T1/B0/G2 .
/ / Wentylator - wtgczy¢
' w obwod oswietlenia
P Obiekt: Etap:
?_ Ejgiﬁ: ::'IEEI ROTECHNICENE Dostosowanie istniejacej, ogéinodostepnej toalety do potrzeb oséb niepetnosprawnych, PB
'/IA\\\\\\\\‘”‘% - o, oraz wydzielenie toalety dla mezczyzn.
/D i R , Date
VT, - — Ul. Nowy Swiat 30, dz. nr 171/2 obr. 230, 33-100 Tarndw. 06.2019
espot autorski: Podpis:
Projektowat:| mgr inz. Krzysztof Filipak Temat: Skala:
vl\vlg ;Eringﬁqg(li]e/‘zy\i/gsmez - Instalacje elektryczne wewnetrzne 1:50
Sprawdzit: [ mgrinz. Lukasz Kara$ Nazwa rysunku: Nr rysunku:
i it e s oy vz RZUT SANITARIATOW E01
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Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. nr 24 poz. 83)

Kopiowanie lub udostepnianie osobom trzecim tylko za zgodg firmy USLUGI ELEKTROTECHNICZNE Krzysztof Filipak

E02 Schemat tablicy pietrowej T1 B0
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