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OSWIADCZENIE
Oéwiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY ,WEWNETRZNA INSTA-
LACJA WOD—-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ OG()LNODOSTEPNEJ TOALETY DLA POTRZEB 0OSOB
NIEPEELNOSPRAWNYCH ORAZ WYDZIELENIE TOALETY DLA MEZCZYZN W BUDYNKU
EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNYM NA DZ. NR 171/2 OBR. 230 W TARNOWIE UL.
NOWY SWIAT 30” jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisa-

mi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Furmanski mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr NBUA-4342/43/98 upr. nr S-199/02
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OPIS TECHNICZNY

DO PB " WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1
CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOSTOSOWANIE ISTNIEJACEJ OGOLNODOSTEPNE]
TOALETY DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ WYDZIELENIE TOALE-
TY DLA MEZCZYZN W BUDYNKU EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNYM NA DZ. NR 171/2

OBR. 230 W TARNOWIE UL. NOWY SWIAT 30”

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie:
— zlecenia Inwestora
— uzgodnien z Inwestorem
- projektdédw branzowych

- obowigzujacych norm i przepisédw

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania Jjest projekt techniczny wewnetrznej
instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewa-
nia - dostosowanie istniejgace]j ogdlnodostepne] toalety dla potrzeb
0sbéb niepeilnosprawnych oraz wydzielenie toalety dla mezZzczyzn w bu-
dynku edukacyjno-dydaktycznym na dz. nr 171/2 obr. 230 w Tarnowie
ul. Nowy Swiat 30.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanych 1azienek w wode z istniejacej insta-
lacji wody =zimnej. Projektowane odcinki instalacji wodne]j wykonac
z rur polipropylenowych prowadzonych w bruzdach $ciennych do przy-
boréw sanitarnych w izolacji termicznej. Trasy przewoddw i roz-
mieszczenie armatury odcinajacej i czerpalnej pokazano w czesci
graficznej.

Z UWAGI NA BRAK INWENTARYZACJI WLACZENIA DO WODY I KANALIZA-
CJI WYKONAC PO DOKONANIU ODKRYWEK.

3.1. Instalacja wody cieptej

Dla przygotowania cieptej wody dla umywalek przyjeto elek-
tryczny pojemnoéciowy podgrzewacz wody podumywalkowy o pojemnosci

5,81 i mocy 1,5Kw oraz elektryczny podgrzewacz przeplywowy nhadumy-
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walkowy o mocy w zakresie 3,5-5, 5kW.
Instalacje wody ciepiej zaprojektowano 2z rur polipropylenowych
prowadzonych w bruzdach $ciennych do przybordw sanitarnych w izo-

lacji termicznej grubos$ci dostosowanej do wielkos$ci $rednic:

e Srednica wewnetrzna do 22mm - minimalna izolacja 20mm (mate-—
riat 0.035 W/ (m*K))

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm - minimalna izolacja 20mm
(materiat 0.035 W/ (m*K))
Wykonane instalacje nalezy podda¢ prdébie cisnieniowej na 0,9
MPa, ptukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Instala-
cje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze.
Wymiarowanie instalaciji
Wymiarowanie instalacji wodociagowych, oparto o przeptywy oblicze-
niowe wg PN-92/B-01706.

3.2. Podstawowe zasady uktadania i montazu rur z polipropylenu

1. Montaz rur powinien by¢ wykonywany przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach

2. Przewody instalacji wodociggowych z PP wewnatrz budynku nie
powinny by¢ prowadzone powyzej przewoddw gazowych i elek-
trycznych.

3. Minimalna odlegi1os¢ rur PP od przewoddw cieplnych powinna wy-—
nosi¢ 10cm od powierzchni rur. W innych przypadkach nalezy
stosowa¢ izolacije.

4. Przewody instalacji wodociagowych w budynkach nalezy prowa-—
dzi¢ tak, aby byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

5. Wszystkie elementy instalaciji stykajace sie bezpodrednio z
tworzywem nalezy wyposazy¢ w elastyczna przektadke.

6. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powin-
ny by¢ stosowane tuleje ochronne, co najmniej 2cm diuzsze
niz grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy rura a tuleja po-
winna by¢ wypelniona materialtem elastycznym.

7. Rury z PP nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie 1 za pomoca zig-—

czek.
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8. Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ dla danego tworzywa
okreélonych parametrdw procesu zgrzewania, tj. odpowiednich
temperatur taczonych elementdéw, naciskdw jednostkowych, cza-—
su trwania poszczegdlnych faz, czystoéci taczonych po-
wierzchni.

9. Do zgrzewania uzywa¢ odpowiednich maszyn i urzadzen, ktére
posiadaja mozliwo$¢ kontroli procesu zgrzewania

10.Mozna wykorzysta¢ elastyczno$é rury dla zmiany kierunku tra-
sy, Jjednak minimalny promien giecia nie powinien by¢ mniej-
szy niz:

30 Srednic dla temperatury od 20°C do 30°C
50 $rednic dla temperatury od 10°C do 20°C
75 $rednic dla temperatury od 0°C do 10°C

11. Ksztattki uszkodzone podczas zgrzewania nie nadaja sie
do ponownego uzycia

12. Instalacje montowac¢ tak, aby potaczenia zgrzewane nie
wypadaly w przegrodach budowlanych

13. Rur nie wolno betonowa¢ na sztywno w posadzkach, stro-
pach i $cianach, gdyz powoduje to duze naprezenia wewnetrzne,

ktdére zmniejszaja ich trwatosé

14. Instalacja po zmontowaniu powinna by¢ poddana prdbie
szczelnosci
15. Rury nalezy eksploatowa¢ zgodnie z ich parametrami tech-

nicznymi tj. cisnieniem, temperatura i odpornoscia chemiczna.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy i piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC kana-
lizacyjnych kielichowych 1aczonych na uszczelke. Piony kanaliza-
cyjne w dolne]j czeéci nalezy zaopatrzy¢é w rewizje, a w gbérnej w
rury wywiewne.

Projektowana kanalizacje witaczy¢ do istniejacej kanalizacji sani-
tarne]j po dokonaniu odkrywek na budowie.

Catos$¢ wg czeséci graficzne].

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Proj. wentylacja powinna zapewni¢ minimalne przepiywy powie-
trza wentylacyjnego, ktdére wg normy wynosza:
- dla oddzielnych ustepdéw — 30m3/h

- dla tazienek i umywalni - 50m3/h
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- pomieszczenia przeznaczone do statego pobytu ludzi - 30m3/h dla

kazdej przebywajacej osoby.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna wywiewnag. Zaprojektowa-—

no wentylatory:

- wentylatory tazienkowe =z klapa zwrotng o wydajnoéci do
85m3/h i mocy 14W (3szt.),

- wentylatory tazienkowe =z klapa zwrotna o wydajnosci do
130m3/h i mocy 18W (1 szt.).

Zataczanie wentylatordédw poprzez witacznik zatacz/wyltacz razem
z o$wietleniem.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany poprzez nieszczelno-—
$ci w stolarce okiennej i drzwiowe].

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bilans ciepla nie zmienia sie poniewaz kubatura obiektu pozo-
staje taka sama. Istniejacy grzejnik zlikwidowaé¢, w jego miejsce
zamontowaé nowy grzejnik piytowy pionowy 2z poditaczeniem dolnym.
Projektowane wydtuzZzenie istniejacych gatazek grzejnikowych wykonac
z rur ze stali =zaprasowanej. Na przewodach =zalozy¢ izolacje =z
pianki poliuretanowej o grubosci 20mm.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ autoryzowanej firmie
dla zapewnienia odpowiedniego wykonania 1 uzyskania gwarancji na
uzytkowanie. Rurociagi nalezy montowa¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
piondéw, celem zapewnienia odwodnienia i odpowietrzenia instalaciji.
Armature instalacyjna, tj. zawory odcinajace, spustowe, odpowie-—
trzajace nalezy stosowa¢ Jjednolita, jednego producenta.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tu-
lejach ochronnych stalowych.

Wielkoéci oraz usytuowanie przyrzaddw przedstawiono na rzucie

kondygnaciji.

6.1. Grzejniki.

Projektuje sie grzejniki piytowe dolnozasilane.

Grzejniki nalezy zamontowac¢ 15cm od podiogi i1 parapetu okna.

6.2. Armatura

Projektuje sie na zasilaniu grzejnikdéw zawory termostatyczne
figura prosta dla temperatury do 120°C z nastawa wstepna, wraz =z

gtowicami termostatycznymi (z czujnikiem cieczowym) na gatazkach

6
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zasilajacych oraz zawory odcinajace figura prosta z regulacja ilo-

$ci wody przepitywajace] przez grzejnik na gatazkach powrotnych.

6.3. Zalecenia dla instalacji z zaworami

a) Nalezy starannie wypluka¢ instalacje a grzejniki piukaé¢ do-

datkowo przed montazem

b) W czasie prac montazowych i budowlanych giowice termostatycz-

ne powinny by¢ zastapione przez kapturki ochronne.

c) Podczas przeprowadzania prdéb szczelnoéci instalacji, potaczo-
nej 2z pitukaniem, wszystkie zawory grzejnikowe powinny byc¢

catkowicie otwarte dla obu stopni regulaciji.

d) Giowice termostatyczne =zamontowa¢ po regulacji instalaciji

oraz po jej rozruchu i uruchomieniu na goraco.

6.4. Proby instalacji

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy dokonaé¢ prdéby szczel-
no$ci instalacji na zimno na cisnienie 0.6 MPa. Nalezy rdéwniez do-
kona¢ regulacji dziatania instalacji oraz odbioru dziatania w sta-

nie goracym.

6.5. Wykonawstwo robot.

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z niniejszym
projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano-Montazowych cz.II - Instalacje Sanitarne.

Przy wykonawstwie uwzglednié¢ wymagania montazowe

7. WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z
- PN-B-10736:1999 ,Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- Catos¢ robdét podlega odbiorowi zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych - tom II

Instalacje sanitarne i przemysiowe".

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Pabjan
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pabjan
upr. nr S—199/02

spec. sieci i instalacje sanitarne

OPRACOWANIE:
mgr inz. Renata Przybylska

LP

NAZWA

GRZEINIK PLYTOWY PIONOWY TYP 22, DOLNOZASILANY
WYSOKOSC 2100mm, SZEROKOSC 750mm

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Furmarski
upr. nr NBUA-7342/43/98
spec. sieci i instalacje sanitarne

PRZYLACZE DOLNE SRODKOWE DO GRZEINIKA Z ZAWOREM
TERMOSTATYCZNYM

RURY STAL ZAPRASOWANA DN15
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38-200 Jasto, ul. 17 Stycznia 68a, tel. 791 926 382




