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Renowacja podtogi drewnianej w budynku MCDN - ODN w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 61

Naktady
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1 Aula
11 KNR 4-01 | Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1| 0815-08
2*(10,40+1,5+0,66) + 7,50 - 0,95 m 31,67
RAZEM 31,67
2| KNNR-W 3 [ Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek m2
d.1| 0807-04
7,50*10,40+1,5*1,5+0,95* 0,66 m2 80,88
RAZEM 80,88
3| KNR 2-02 | Lakierowanie parkietow m2
d.1| 1111-08
7,50*10,40+1,5*1,5+0,95* 0,66 m2 80,38
RAZEM 80,88
4| KNR-W 4-01 | Lakierowanie listew przysciennych m
d.1| 1217-03
2*(10,40+1,5+0,66) + 7,50 - 0,95 m 31,67
RAZEM 31,67
5| KNR-W 4-01 | Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.1| 0819-04
(750*10,40+1,5*1,5+0,95*0,66) * 0 m2 0,00
RAZEM 0,00
6| KNR 4-01 [ Wywiezienie odpadoéw na odlegtos¢ 5 km z kosztami m3
d.1(0108-14 0108| utylizacji
-16
0,10 m3 0,10
RAZEM 0,10
2 Scena w Auli
7| KNR 4-01 | Wymiana listew przysciennych z drewna liciastego m
d.2| 0815-08
2,89+6,30+3,26 +1,15 m 13,60
RAZEM 13,60
8| KNNR-W 3 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek m2
d.2| 0807-04
2,89%6,30 +0,37 1,15 m2 18,63
RAZEM 18,63
9] KNR 2-02 [ Lakierowanie parkietow m2
d.2| 1111-08
2,89*6,30+0,37* 1,15 m2 18,63
RAZEM 18,63
10| KNR-W 4-01 | Lakierowanie listew przysciennych m
d.2| 1217-03
2,89+6,30+3,26+ 1,15 m 13,60
RAZEM 13,60
11| KNR-W 4-01 | Zapastowanie i froterowanie posadzek m2
d.2| 0819-04
(2,89*6,30+0,37*1,15) * 0 m2 0,00
RAZEM 0,00
12| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadow na odlegtosc¢ 5 km z kosztami m3
d.2(0108-14 0108| utylizacji
-16
0,02 m3 0,02
RAZEM 0,02
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Nakłady
	Dział:Aula
	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	2 * (10,40 + 1,5 + 0,66) + 7,50 - 0,95

	Pozycja: Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek
	7,50 * 10,40 + 1,5 * 1,5 + 0,95 * 0,66

	Pozycja: Lakierowanie parkietów
	7,50 * 10,40 + 1,5 * 1,5 + 0,95 * 0,66

	Pozycja: Lakierowanie listew przyściennych
	2 * (10,40 + 1,5 + 0,66) + 7,50 - 0,95

	Pozycja: Zapastowanie i froterowanie posadzek
	(7,50 * 10,40 + 1,5 * 1,5 + 0,95 * 0,66) * 0

	Pozycja: Wywiezienie odpadów na odległość 5 km z kosztami utylizacji
	0,10


	Dział:Scena w Auli
	Pozycja: Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
	2,89 + 6,30 + 3,26 + 1,15

	Pozycja: Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczułek
	2,89 * 6,30 + 0,37 * 1,15

	Pozycja: Lakierowanie parkietów
	2,89 * 6,30 + 0,37 * 1,15

	Pozycja: Lakierowanie listew przyściennych
	2,89 + 6,30 + 3,26 + 1,15

	Pozycja: Zapastowanie i froterowanie posadzek
	(2,89 * 6,30 + 0,37 * 1,15) * 0

	Pozycja: Wywiezienie odpadów na odległość 5 km z kosztami utylizacji
	0,02





