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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie Sposobu wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej dla zasilania klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie.

Zawarte w przedmiocie zamowienia zawieraja nastepujace nazwy i kody robot:
— CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
— CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
— CPV 45315400-1 Instalacje zasilania elektrycznego
— CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
— CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
— CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
— CPV 45314310-7 — Uktadanie kabli,
— CPV 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia,
— CPV 45317300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen elektrycznych

1.2.Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacje instalacji elektrycznych objetych przedmiarem robot.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji technicznej a takze zgodnie z kompletem rysunkow dokumentacji technicznej. W sktad robot
wchodza wszystkie prace uzupeliajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie §wiadczenia niezbedne
dla pelnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i
sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej, okres§lony w dokumentacji technicznej instalacji
eklektycznych projektowanego zamierzenia i budowlanego i Przedmiarze Robot.

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowiazujacych przepisow budowlanych i
przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2. MATERIALY
2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot elektrycznych i instalacyjnych bedacych przedmiotem
niniejszej ST, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej Wykonawczej oraz wymogom
i standardom Zamawiajacego. Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o
wyrobach budowlanych o ile tym przepisom podlega. W sytuacji, gdy dany produkt lub material nie podlega ustawie o
wyrobach budowlanych mozna stosowa¢ materiaty i produkty pod warunkiem posiadania przez nie deklaracji
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zgodnosci z innymi przepisami prawa (tzw. Deklaracje producenta oraz deklaracje zgodno$ci z dyrektywami CE).
Nalezy dostarczy¢ takze kopie atestow i certyfikatow dla Inwestora.

Materiaty, o ile jest to mozliwe i nie jest sprzeczne z innymi przepisami powinny by¢ oznakowane nazwg
producenta, numerem modelu, etykietami instytucji atestujacych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i
wyposazenie powinny by¢ wolne od wad i uszkodzen. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia, takie jak moduty
kontroli opraw itp. powinny posiada¢ tabliczki lub etykiety znamionowe zawierajace nazweg producenta, numer
katalogowy i znamionowe parametry, umieszczone na zewnatrz lub wewnatrz obudowy.

Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji o ile jest to wymagane ustawa o wyrobach
budowlanych lub aprobata techniczng, musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentow.

2.2.Wymagania do materialéw wyszczegolnionych w publikowanych katalogach

Do materiatléw wyszczegdlnionych w obowigzujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR,
KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w zalozeniach ogélnych i szczegdtowych
katalogow. W szczeg6lnosci nalezy stosowa¢ warunki i normy tam wskazane.

2.3.Wymagania do materialéw niewyszczegélnionych w katalogach.

Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa do stosowania W budownictwie,
nalezy stosowac zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i instrukcjami producentow. Normy zuzycia nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia wiasciwe dla danego rodzaju
robot, przy uwzglednieniu wlasciwej, jakos$ci wykonania zgodnej z niniejsza specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materialty wymagane w celu wykonania robot.

Do wykonania robot wykorzysta¢ drabiny, rusztowania, mierniki specjalizowane dobrane do odpowiedniej
instalacji (np. mierniki rezystancji, pradu, napigcia), narzgdzia specjalistyczne umozliwiajagce wykonanie wszystkich
prac (np. obcinacze, lutownice, wciggarki kabli, wiertarki, mtotki, wkretaki, klucze, bruzdownica etc.)

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia nalezy przyjaé, roztadowac i sktadowa¢ w miejscu realizacji inwestycji.
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego powinny byé dobrane przy uwzglednieniu harmonogramu prac i
wynika¢ z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkoéw transportu,
ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia, dokumentacji technicznej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty elektroinstalacyjne nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych przystosowanych do zamknigcia, w
opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. Wszystkie sktadowane materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i kradziezg.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne Warunki Wykonania Robot

Wszystkie roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ wg warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w tym w szczegdlnym uwzglednieniu dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, Polskich Norm i przepisow, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Montaz instalacji zasilania 230V powinien by¢ dokonany przez uprawnionych instalatorow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia SEP.

5.2.Szczegélowy Opis Robot

Wykonywanie robot w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:

— dostawe i montaz zabezpieczen w tablicy RI/B2

— dostawe i montaz zabezpieczen w tablicy T 11/B

- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podigczanych urzadzen oraz przeprowadzenia prob
rozruchowych i prob dziatania.

Wymaga si¢, aby wszystkie materialy i urzadzenia byly dobrane wg specyfikacji materialowej (zestawienia)
dotgczonej do projektu technicznego oraz przedmiaru robdt z zatgcznikami. Nalezy stosowaé materialy wysokiej
klasy, niezawodne, renomowanych firm popularnych na polskim rynku, starannie wykonane i zamontowane.
Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ komplet dopuszczen, aprobat i atestow.

W projekcie podano typy urzadzen jako propozycje lecz dopuszcza si¢ wprowadzenie sprzetu innego producenta z
zachowaniem identycznych parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych. Powyzsze nalezy traktowac jako
zasadnicze. Wszelkie odstgpstwa musza by¢ wczesniej uzgodnione z Inwestorem oraz Biurem Projektow.

W przypadku zlozenia oferty przygotowanej w oparciu o zamienniki Wykonawca zobowigzany jest przedstawic liste
proponowanych zamiennikow z podaniem typu i producenta wraz z kartami urzadzen, wymaganymi certyfikatami i
aprobatami, celem uzyskania akceptacji.

Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia kabli i przewodow elektroenergetycznych systemu rozdzialu energii elektrycznej oraz obwodow
odbiorczych instalacji elektrycznych wewnetrznych w obiekcie i zewnetrznych, nalezy wykonaé¢ odpowiednie trasy
kablowe w rurach ochronnych. Wszystkie zej$cia pionowe tras kablowych zostang wykonane podtynkowo i za
pomoca rur ochronnych. Wszystkie niezbedne podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw nalezy wykona¢ w rurkach
instalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub pod tynkiem, w listwach i kanatach PCV na $cianach
murowanych i/lub w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych na dedykowanych uchwytach w pozostalych
przypadkach.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ wszelkie niezbedne przebicia i przewierty przez §ciany oraz stropy z
zapewnieniem odpowiedniego uszczelnienia takich przejs¢. Wszystkie korytka oraz inne urzadzenia nalezy
podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny, stosujac wylgcznie prefabrykowane i certyfikowane zawiesia.

Obwody zasilajace

Kable i przewody elektroenergetyczne nalezy uktadaé w korytkach kablowych istniejacych. Przejscia kabli i
przewodow przez stropy wykonaé nalezy w rurach ochronnych o $rednicach dostosowanych do przekroju przewodow.
Przejscia kabli pomiedzy odrgbnymi strefami pozarowymi wykonaé jako szczelne z zastosowaniem materialow
uszczelniajacych o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Na kablach przechodzacych przez Sciany pozarowe nalezy
zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany pozarowej. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z
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obiektu ponizej poziomu teren, nalezy prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych, ktére po wprowadzeniu kabli

nalezy odpowiednio uszczelni¢ przed przedostawaniem si¢ wody, wilgoci i gazow.
Wymagania ogolne dotyczace kabli i przewodow:

- do poszczeg6lnych odbiornikoéw nalezy prowadzi¢ niezalezne kable
- nie zezwala si¢ na uzywanie roznych napie¢ w tym samym kablu,

kable sterownicze i sygnalizacyjne napedow silnikowych niskiego napigcia stosowaé na napigcie

0.6/1kV niezaleznie od napigcia roboczego,

- wewngtrzne linie zasilajagce oraz pozostale instalacje niskiego napigcia winny by¢ wykonane kablami
miedzianymi; stosowanie aluminium jest zabronione,

- linie kablowe uktadane powinny by¢ w ciggach wielokrotnych w korytkach, na drabinkach, wtynkowo,
natynkowo w rurkach instalacyjnych, listwach i kanatach kablowych,

- minimalna $rednica zyt kabli sitowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, z wyjatkiem kabli
specjalnych pomiarowych, powinna wynosi¢ 1,5mm?2,

- dozwolone jest uzywanie kabli sitowych tylko o tym samym przekroju zyt. Dla kabli niskiego napigcia
przekrdj zyty ochronnej PE powinien by¢ taki sam jak dla zyl roboczych,

- wszystkie kable i przewody winny by¢ chronione od uszkodzen mechanicznych,

- uktadanie kabli z bgbna i przewodow z krazka nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia izolacji,

- wykonawca jest niezaleznie odpowiedzialny, za jako$¢ kupowanych przez siebie urzadzen i materiatow.

Szczegdtowy opis robdt ujeto w opisie technicznym, ktory zostanie dotaczony do zapytania ofertowego.

5.3.0Obowiazki Wykonawcy

5.3.1

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy wyrobow
zardbwno ujetych jak 1 nie ujetych dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zamdéwieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie
innych niz specyfikowanych w projekcie materialow i technologii, pod warunkiem, ze beda one rownorzedne
pod wzgledem, jako$ci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie usterki i defekty z
nalezyta starannoscia i pilnos$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbgdne dla wykonania,
wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢
logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologi¢ uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikow, a nastgpnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.
Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnos$ci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob, aby w
granicach wynikajacych z konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktocaé¢ bardziej niz to jest
konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich.
Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.
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5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy i Podwykonawcoéw, dobierajac
trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materialdw, urzadzen i sprzgtu
Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptacié
roszczenia, jakie wynikna na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do podanych w
projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementow petna odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na wilasny
koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko
pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy
sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robdt z innymi wykonawcami wylonionymi w
odrebnych postgpowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego
ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspolpraca miedzy wykonawcami
polega¢ bedzie na wzajemnym udostgpnianiu frontu robot pod dalsze prace budowlane, wraz ze
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z ogolnego harmonogramu robot akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robot i harmonogram
rzeczowy robot do akceptacji (szczegdtowe warunki podaje SIWZ).

5.4.Sposéb Prowadzenia Robdt

5.4.1.

5.4.2.

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen ogdlnych i
szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na wlasny koszt.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczegdlnosci:

- Bezpieczenstwa konstrukcji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- Oszczedno$ci energii

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonywanie robot dotyczy:

- Przebi¢ przez stropy

- Prowadzenia kabli i przewodow

- Dokonania niezb¢dnych pomiaréw kabli i przewodow
- Oznakowaniu urzadzen

- Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen
- Przeprowadzenie prob dziatania systemow
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6. PRZEDMIAR ROBOT

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

Ilosci robdt podane w przedmiarach robdt zostaly wyliczone na podstawie dokumentacji technicznej i
uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w ramach niniejszego postgpowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym ceng¢ kosztorysowa za przedmiot zamowienia.

Rozliczenia robdt nastepowaé winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z umowa.
Ogolne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogoélne i1 szczegotowe do katalogow, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegolnych tablicach. Dla robot nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadow rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualne;j.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Wykonawca (kierownik robot) zgtasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem; potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie ustalonym z Inwestorem od daty
dokonania wpisu oznacza osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
g0 0 osiagnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad, oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
czasu usunigcia tych wad.

Badania odbiorcze.

We wszystkich systemach:

- Sprawdzi¢ poprawnos$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow
- Sprawdzi¢ poprawno$¢ umocowania urzgdzen

W instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastgpujace badania odbiorcze:

- Sprawdzi¢ poprawno$¢ mocowania i montazu urzadzen,

- Sprawdzi¢ poprawnos$¢ prowadzenia tras kablowych i przewodow,

- Wykona¢ badanie ciagglosci przewodow ochronnych w tym gtownych i dodatkowych potaczen
wyrownawczych,

- Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne;,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. WARUNKI FINANSOWE

8.1.

8.2.

Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ finansowe zabezpieczenie wlasciwego wykonania umowy na
warunkach i w terminach okreslonych w SIWZ.

Przyjmuje sig, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym
przedmiocie, co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznoéci, jakie moga wptynaé lub dotyczy¢
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Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swojg Oferte¢ Przetargowa na danych
udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wlasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690, z
p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728),

— Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

— Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

— PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 1; ,,Postanowienia ogolne”.

— PN-EN 60439-5 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 5: ,,Zestawy do rozdziatu energii w
sieciach publicznych”.

— PN-EN 60529 — ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”.

— PN-EN 50102 — ,,Stopnie ochrony przed zewn¢trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK)”

— PN-EN 60865-1:2012 - Prady zwarciowe - Obliczanie skutkéw dziatania pradow zwarciowych -- Czg$¢ 1:
Definicje i metody obliczania

— PN-IEC 60364-1:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe”.

— PN-IEC 60364-3:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk”.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”,

— PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”,

— PN-IEC 60364-4-442:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.”,

— PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”,

— PN-IEC 60364-4-444:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.”,

— PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”,

— PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napigcia.”,

— PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.”,

— PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”,
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PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.”,

PN-IEC 60364-4-481:1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych. Wybor $rodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdw zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.”,

PN-IEC 60364-5-51:2000 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.”,

PN-IEC 60364-5-52:2000 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”,

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dlugotrwale przewodow.”,

PN-IEC 60364-5-53:2000 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”,

PN-IEC 60364-5-534:2003 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.”,

PN-IEC 60364-5-537:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i
taczenia.”,

PN-IEC 60364-5-54:1999 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.”,

PN-IEC 60364-5-548:2001 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.
PN-IEC 60364-5-551:2003 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — niskonapigciowe zespoty pradotworcze.”,

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.”,

PN-1EC 60364-7-704:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne na terenie budowy i rozbiorki.”,

PN PN-IEC 60364-7-706:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.”,

Opracowal:

mgr inz. Janusz Szczypka

upr. MAP/0327/PWOE/12
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