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WO - WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru instalacji klimatyzacyjnej w budynku Matopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow dotyczacych Zamowienia Publicznego i
Kontraktowego nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- instalacja klimatyzacyjna

1.4. Niektore okreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania Robotami i wystepujaca w jego imieniu W sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.3. Projektant — uprawniona osoba (zesp6t) prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Technicznej.

1.4.4. Inzynier — 0znacza osobe powolang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
w niniejszym Kontrakcie.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.6. Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ustluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i Dziennik Budowy i Ksiegge Obmiaru Robdt oraz
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.



Dokumentacja zalaczona do Dokumentéw Zamowienia Publicznego:
A. Projekt przetargowy wielobranzowy
B. Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja — Projekt Budowlano-Wykonawczy
W/w dokumentacja dostarczona do Wykonawcy wylonionemu w przetargu jako Wykonawca
Robot
- Dokumentacja Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje¢ warsztatowo-
montazowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu zwigzanego z realizacja robot wraz
Z niezbednymi uzgodnieniami.
Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna spetnia¢ warunki:

- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z przyjetych obliczen

- wynikajace z zalecen ujetych w projekcie
Dokumentacja wykonawcza sporzadzona przez Wykonawce zostanie uzgodniona w
odpowiednich urz¢dach i z Inzynierem.
- Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza
cato$ci wykonanych robot.
- Dokumentacja Rozruchowa do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
kontraktowej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ rozruchowa.

W ramach ceny nalezy uwzgledni¢:

- dokumentacj¢ wykonawcza niezbedng do przeprowadzenia wszystkich spraw
rozruchowych uzgodnionych z Inzynierem
- dokumentacj¢ powykonawcza potwierdzajaca prawidlowos¢ 1 zgodnos$¢ z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i1 ustug, a w tym:

- szczegbdtowy harmonogram rozruchu uzgodniony z Inzynierem

- 0g6lng instrukcj¢ eksploatacji

- sprawozdanie z rozruchu

- 0g0Ing instrukcje BHP

- instrukcje przeciwpozarowa

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
InZyniera Wykonawcy stanowia cz¢s$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powinien powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane zawarte
w Dokumentacji Projektowej i ST uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, i wptynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty lub
elementy budowli bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie te
urzadzenia i znaki beda akceptowane przez Inzyniera.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:
- utrzymywac¢ Teren Budowy w nalezytym porzadku
- gromadzenie i unieszkodliwianie materialdw niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujacymi rozporzadzeniami Ministra Gospodarki 1 Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej.
- Przestrzeganie zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
- Stosujac sie do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét
Terenu Budowy bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych
b) srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i
oznakowanie tych instalacji w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze lokalne oraz bedzie
wspotpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadomiony Inzynier.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
InZyniera.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.5.14. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazania do eksploatacji Instytucjom lub
Uzytkownikowi, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty



zwigzane z udziatem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszilego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenie do zainstalowania

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
zainstalowania Wykonawca przedstawi informacje o ich typie do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty spehiaja
wymagania Specyfikacji Technicznych .

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
materialow w wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez
zgody Inzyniera.

2.4. Pochodzenie materialow
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przed wbudowaniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji Robot, zaakceptowany przez
InZyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami InZyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Uzywany sprze¢t przez Wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do
pracy 1 zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje uzycie
wariantowego sprz¢tu Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach InZyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow



technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie
Inzyniera usuni¢te z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materialdow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg 1 ST, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadnos¢
wytyczenia budowli w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacj¢ podczas
wykonywania Robot.

Wykonawca przy wykonywaniu Robot powinien uwzgledni¢ fakt, ze plac budowy znajduje
si¢ w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace realizacj¢ zgodnie Z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt (terminy 1 sposdb prowadzenia robdt)
- zasady BHP
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)
- system proponowanej kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem .
czes¢ szezegolowy zawierajaca:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$ci Srodkow transportu
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i
jakos$ci materialow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz
Robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem 1 prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna



wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju i
terminie pomiaru lub badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inzyniera.

6.4. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

6.6. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly.

6.7. Pozostale dokumenty Budowy
Do dokumentdéw Budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego
- protokoty przekazania Terenu Budowy
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru Robot
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentoéw na budowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.



Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczane w m lub w szt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet , stosowany w czasie badan bgda akceptowane przez Inzyniera.
Beda one dostarczone przez Wykonawce. Do badan atestujacych Wykonawca bedzie posiadat
wazne $wiadectwa legalizacji urzadzen.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed czg¢$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedura przejecia Robot

W ramach zapiséw Kontraktu znajda si¢ zasady odbioru Robét oraz wypetnienia gwarancji.

Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czesciowych odbiordw, odbioru ostatecznego dla
ktérych bedzie opracowany Harmonogram Odbioru Robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

w zakresie instalacji sanitarnych

ST-1.0

Nazwa zadania: Budynek Malopolskiego Centrum Szkolenia
Nauczycieli w Tarnowie



Kody CPV :

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

Data opracowania Wrzesien 2023

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji klimatyzacyjnej w Sali Konferencyjnej w Budynku
Matopolskiego Centrum Szkolenia Nauczycieli w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument konieczny do realizacji
Zamoéwienia Publicznego i1 kontraktowego przy zlecaniu na wykonanie robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST




Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

I majace na celu wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w Sali Konferencyjne;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz elementdw przej$ciowych klimatyzacji w stropach i $cianach

- montaz urzadzen klimatyzacyjnych wraz z instalacjg odprowadzenia skroplin

- zaizolowanie przewodow i ksztaltek

- badania

- regulacja

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wlasciwg jakosé
wykonania

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomic si¢ z caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do
robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ dostosowania instalcji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow, przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany

i odstepstwa od zatwierdzonej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych

I uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢
zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

I odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujacymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin




Zakres prac przy wykonaniu instalacji
— uktadanie rur PP dn 20 ;25 1 32 mm
— podejscie 1 wiaczenie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
— wykonanie i uzupetnianie bruzd

2.3. Jednostki wewnetrzne

Instalacja wyposazona bedzie w jednostki wewng¢trzne:
— Zastosowano jednostki wewngtrzne o parametrach Qch=8 Kw i1 Qg=9 kW
- Miejsce posadowienia: §ciana
- Waga jednostki okoto 17 kg.
- Urzadzenie 1-fazowe 220-240 V 50 Hz
- Wentylator 7-mio biegowy

2.4. Jednostka zewnetrzna.

Instalacja wyposazona jest w jednostke zewngtrzng o parametrach: Qch=25,2 kW ; Q=25,2
kW masa 182 Kkg.

Zasilanie 3-fazowe 380-415 V 50 Hz

Jednostka usytuowana bedzie na konstrukcji wsporczej na zewnatrz obiektu na terenie
utwardzonym ptytami chodnikowymi.

Jednostka zewnetrzna potaczona jest z jednostkami wewnetrznymi rurami Cu o dn 9,52 ; 15,9

oraz 19,1 w izolacji grubosci 13 mm.

Materialy dostarczone na budowe powinny by¢:
— zgodne z wykazem zawartym w projekcie
— nieuszkodzone 1 czyste od zewnatrz 1 wewnatrz

2.5 Sterowanie instalacja

Na $cianie, na wysokosci 1,5 m, umieszczony bedzie sterownik grupowy,
przewodowy, stanowigcy wyposazenie jednostki wewnetrznej, pozwalajacy ustalaé
temperature oraz tryb pracy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
I wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Przewody i ksztaltki
Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkos$ci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je
przed wptywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie




w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
W pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz przewodow, ksztattek i urzagdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie 1 wykonanie przebi¢ przez Sciany, strop
- montaz elementoéw klimatyzacyjnych w §cianach oraz w terenie na konstrukcji
- uszczelnienie przej$¢ przez $ciany
- Wytyczenie miejsca utozenia przewodow, ksztattek i urzadzen
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
- ulozenie przewodow, ksztattek i urzadzen
- wykonanie potaczen
W miejscach przejs$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych i przy pomocy
specjalnych ksztattek przejsciowych.
Przewody i ksztattki powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniami
nie nastepowaly w nich zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacje elementdéw instalacji.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji powinna by¢ probnie uruchomiona. Podczas proby
powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnos¢ instalacji (zgodna z normg EN-378-2)
- jako$¢ wykonania polgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)
- glo$nos¢ 1 wydajnos¢ instalacji
Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3 Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby,
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.



Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

dla przewodow 1 ksztaltek -m
dla urzadzen - szt
dla izolacji -m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-78/B-10440
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (Uumiejscowienie i wymiary otworéw)
- wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy (szczelnos$¢ przejsé, wlasciwe elementy)
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji klimatyzacyjnej. Przy odbiorze konhcowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakoS$ci
wydane przez dostawcow materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- protokot przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiaréw gltosnosci 1 wydajnosci
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;j
- protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
- protokoty badan gltosnosci 1 wydajnosci wentylacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz .U. Nr. 106/00 poz. 1126 ) z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
w sprawie systemOow oceny zgodno$ci , wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. ( Dz. U. Nr. 99/98 poz. 673

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz.U.Nr. 47/03 poz. 401)

- PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

- Pr-PN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-EN 1861: 200 Italacje zigbnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe 1 montazowe
instalacji rurociggéw i przyrzadow.

- PN-93/B-02869 ,,Badania odpornos$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

- BN-70/8865-04 Ksztattki wentylacyjne blaszane

- BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane



