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RZUT PIWNICY

OBJASNIENIA:

— instalacja freonowa

- instalacja odprowadzenia
skroplin

- jednostka wewnetrzna
klimatyzacji

— jednostka zewnetrzna
klimatyzacji

— nastawnik temperatury (sterownik
KL peratury ( )

klimatyzatordw KL, montaz ok. h=1,50 m,
odczyt temperatury z sali

UWAGA:

Przejscia przewoddw instalacji klimatyzacji oraz
rurociqgdw w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacje freonowe wykona¢ z rur miedzianych tqczonych
lutem twardym. Instalacje wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejqcej instalacji wentylacji
grawitacyjnej.

Przed przystqpieniem do realizacji prac nalezy sprawdzi¢
rzedne instalacji prowadzonej pod terenem. W przypadku
kolizji z innymi instalacjami, kolizje rozwigza¢
bezposrednio na budowie.

UWAGA:

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU

A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
Wszystkie zastosowane materialy i urzqdzenia wbudowane muszq posiada¢ aktualne
aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Technologie i materialy uzyte w projekcie sq przykladowe. Dopuszcza sig uzycie

innych materiatow i technologii o rownorzgdnych lub wyzszych parametrach technicznych
po konsultacji z autorem projektu.

INWESTYCJA
Projekt klimatyzaciji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

INWESTOR
Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
ul. Lubelska 23, 30-003 Krakow
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