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1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi:

. Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pozn. zm) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury (Dz.U.2003.120.1126)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Inwestycja

Instalacja klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie

3. Inwestor, siedziba i adres.
Wojewoddztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

ul. Lubelska 23,
30-003 Krakow

4. Jednostka projektowa.

Zespot Ustug Projektowych Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Jozefitow 11/4
30-039 Krakow

5. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami, ktore moga stwarza¢ ww. zagrozenia podczas realizacji inwestycji sa wykopy
zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych to:

o obsunigcie si¢ skarp wykopow,

. zagrozenia wynikajgce z pracy sprz¢tu mechanicznego: urzadzenia dzwigowe,
koparki, spycharki, samochody, pity mechaniczne,

. zagrozenia przy montazu urzadzen,

. wyciek materiatow pednych 1 smaréw,

. pozar sktadowanych materiatow, pozar zaplecza,

. przypadkowe uszkodzenie ci$nieniowych urzadzen podziemnych,

. przypadkowe uszkodzenie linii energetycznych (podziemnych i nadziemnych).



7. Instruktaz pracownikow.

Prace nalezy prowadzi¢ przy udziale pracownikow odpowiednio przeszkolonych.
Kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przewidzianych do wykonania tego typu
robot.

Instruktaz moze prowadzi¢ tylko osoba majaca uprawnienia do tego, fakt przeprowadzenia
szkolenia winien by¢ potwierdzony przez pracownika.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu.

Srodki organizacyine:

o Organizacja i realizacja robot zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

. Pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp, zapoznani z informacjg BIOZ,

. Posiadajacy aktualne orzeczenia o braku przeciwwskazan do pracy,

. Przestrzeganie przy realizacji robot przepisow 1 zasad okreslonych w nizej

wymienionych przepisach:

. Rozporzadzenie MIPS z dnia 28.08.2003r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169 zp. zm.)

o Rozporzadzenie MG z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401)

. Wytyczne w zakresie bhp zawarte w planie,

. Instrukcje dla obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

. Polskie Normy i wytyczne branzowe.



Srodki techniczne:

Wyposazenie 1 stosowanie przez pracownikéw odziezy, obuwia 1 sprzetu
ochronnego dostosowanego do warunkéw 1 wystepujacych zagrozen,

Maszyny, urzadzenia i sprz¢t bedzie spelnial wymogi w zakresie ich bezpieczne;j
i higienicznej eksploatacji, wyposazenie w odpowiednie isprawne urzadzenia
bezpieczenstwa, a w szczegdlnosci ostony i zabezpieczenia elementdow maszyn
stwarzajacych niebezpieczenstwo,

Wykonawca  zapewni  obstuge urzadzen 1 maszyn przez  osoby
o udokumentowanych uprawnieniach okreslonych w przepisach, oraz wymaganych
uprawnien do obstugi maszyn budowlanych okreslonych w przepisach,

Wszystkie urzadzenia, instalacje 1 maszyny po zakonczeniu pracy beda zamykane
(unieruchamiane) w celu uniemozliwienia ich nieuprawnionego uzytku.

Eksploatacja maszyn budowlanych i urzadzenh technicznych:

Urzadzenia elektroenergetyczne winny posiada¢ skuteczng ochrong przed
porazeniem 1 odpowiednie badania potwierdzajace ich skutecznos¢,

Zabronione jest wykorzystywanie sprzetu niezgodnie z ich przeznaczeniem,

Cigcie materialbw mozna wykonywaé jedynie przeznaczonymi do tego celu
narzedziami.

Ochrona przeciwpozarowa:

W pomieszczeniach oraz na placu budowy zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktore

moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dziatan

ratowniczych lub ewakuacji, a w szczeg6lnosci:

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu w miejscach zabronionych, stosowanie
innych czynnikdw mogacych zainicjowac zapton wystepujacych materiatow,
rozpalanie otwartego ognia w odlegto$ci mniejszej niz Sm od budynku, maszyn
1 sktfadowiska materiatow palnych,

stosowanie do ostony punktow §wietlnych materiatow palnych.



Sktadowanie materiatow.

. Sktadowanie w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem lub zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia lub
spadku wyrobdw 1 urzadzen.

Pierwsza pomoc lekarska.

. Apteczka 1 instrukcja wudzielania pierwszej pomocy bedzie znajdowaé
w pomieszczeniu kierownika budowy

Postepowanie w sytuaciji wypadku przy pracy.

o Zabezpieczenie miejsca wypadku,

. Ostrzezenie o wypadku innych oséb,
o Wdrozenie dziatan pierwszej pomocy,
. Wezwanie stuzb ratowniczych,

o Powiadomienie kierownika budowy,

o Udzielenie pomocy i udostgpnienie srodkéw technicznych stuzbom ratowniczym.



