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Zalaczniki
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Rysunki Skala
S-01 — Plan sytuacyjny 1:500
KL-01 — Instalacja klimatyzacji— Rzut piwnicy i parteru 1:100
KL-02 — Instalacja klimatyzacji— Rzut II pigtra 1:100
KL-03 — Instalacja klimatyzacji— Widok elewacji 1:100

ZAL. 1 —Konstrukcja wsporcza —



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig¢ i nazwisko

MAP/0246/PWOS/14

Nr uprawnien

MAP/1S/0387/14

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Nizej podpisany projektant oswiadczam, ze:
Projekt klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Inwestor:

Wojewodztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23,

30-003 Krakow

Krakow, lipiec 2023 e

(miejscowos¢, data) (podpis)



M MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwea 2014 v
7NN OKREGOWA
JINNRSE I 278 A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KKAD054-0283/14

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych anchitektow, indymieniw
budownictwa orz urbanistdw (feker fecdneline: Dz ULz 2003 r., por. 932 z podn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1.5, art. 12 ust. 3,
art, 13ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {fekst jednofin: D ULz 2003 r,
poz. 1409 z péin. zmj, § 11 ust. | pkt 1, § 15§ § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. UL z 2008 r. Nr 83 poz.
378 zpdfn. zm) oraz ar. |04 ustawy zdniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
fiekst jednolicy: Dz ULz 200 3 v, . poz. 267 z pide. zm. ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Grzegorz Andrzej Magdziarczyk

urodzony dnia 17.05.1984 r. w Nowym Saczu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0246/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krkowic na podstawie
protokolow @ postepowania kwalifikacyjnego oraz z praeprowadzonego egraminu, stwierdzila, do Pan Grzegorz
Magdziarcryk posiada wymagane prawem wyksztaleenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w wyiej wymicnionej specjalnedei i weyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Szczepdlowy rakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
O nimiejsee] decyzil shaby odwolanie do Krajowe) Komigi Kwalilikacyjnej Polskiej Leby Indymieniw Badownictwa w W i, pokrednicry
Malopalikie] Ohrcgowej lzby Infynicrdw Budownictwa w Kralowle w ierminie 14 dni od daly jej doneczenia.
Skiad Oreckajacy
Okregerwej Kontish Kwalifikseyingj:

1. Prrewodniceacy Okrggows Komig)l Kwalifikacyjnej —— -.""n'- o

dr in. Zygsnuna Rawicki S, oo |y P
2. Crlonek Skizdy Orzekaiacego - @’ .

in& Stanislaw Chrobak — - o = — ]

mge k. Maria Duma

3. Crlosck Skiady Owrekajgcego &jj,tu,}



Szeczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i  sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tvch elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje [ urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lith remontu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic
danej specjalnoéei.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. Preewodniczacy Okrepowej Komisji Kwalifikacyjnej - i \‘F i
dr inz. Zypmunt Rawicki B, -~ "\I\Nﬂ_]ll,.

2. Czonek Skiadu Orrekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzckajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Magdeiarczyk
bLacko 563
33-390 Lacko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-B5E-SLW-SBS *

Pan Grzegorz Andrzej Magdziarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0387/14

adres zamieszkania tacko 563, 33-390 tacko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko

SWK/PWOS/0085/12

Nr uprawnien

SWK/1S/0160/12

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Nizej podpisany projektant oswiadczam, ze:
Projekt klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Inwestor:

Wojewodztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23,

30-003 Krakow

Krakow, lipiec 2023 e

(miejscowos¢, data) (podpis)
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0022(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pozin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Konradowi Janowi Sempiol
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska

urodzonemu dnia 3 stycznia 1984 roku w Busku-Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOS/0085/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w
procesie budowy lub remontu.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego

mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Czlonek Sktadu Orzekajacego

1. Pan Konrad Jan Sempiot

Widuchowa 61 dr inz. Stefan Szatkowski
28-100 Busko-Zdrdj
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Cztonek Sktadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB )
4.a/a mgr/inz. Edmund Pienigzek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Y9B-Z6C-LG1 *

Pan Konrad Jan Sempiot o0 numerze ewidencyjnym SWK/15/0160/12

adres zamieszkania Widuchowa 61, 28-100 Busko-Zdrdj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kw alifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznejjest rownowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku
Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat
30 w Tarnowie.
2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

*  Projekty architektury i pozostatych branz

* Uzgodnienia branzowe

* Uzgodnienia z Inwestorem
Zalecenia konserwatorskie nr DT.5183.30.2023.PO wydane dnia
04.04.2023r. przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie

Delegatura Tarnéw
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 ,
poz.1225 wraz z podzniejszymi zmianami),
*  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 2351)
*  Wymagan technicznych Cobrti Instal, ZESZYT 5, Warunki Techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych zalecane do stosowania

przez Ministerstwo Infrastruktury;

3. Projektowana klimatyzacja

3.1. Parametry projektowe

Parametry Powietrza

Parametry powietrza :

LATO
- temperatura zewnetrzna tz=+32°C
- temperatura wewngetrzna tw=+24°C
ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz=-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

3.2. Projektowany system
W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych

opracowaniem zaprojektowano instalacj¢ klimatyzacyjng opartag o system VRF pracujacy



na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizuja prace poprzez ptynng regulacje
przeplywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperatur¢ odparowania

czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostka zewnetrzna systemu VRF zostanie potaczona z jednostkami wewngtrznymi za
pomocy instalacji chtodniczej. Nalezy zastosowaé rury o $rednicach 9,52/15,9mm oraz
9,52/19,1mm, zgodnie z czg$cia graficzng opracowania. Agregat nalezy posadowi¢ na
stalowej konstrukcji wsporczej. Teren pod konstrukcja nalezy utwardzi¢ za pomocg plyt
chodnikowych zachowujac poziom istniejgcego wokot budynku utwardzenia. Jako
jednostki wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenia $cienne.

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomoca sterownika przewodowego.

Doktadna lokalizacja oraz opis urzadzen ujety jest w dalszej czesci opracowania.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemow Klimatyzacyjnych

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chliodniczej 8,0 kW:

- model jednostki wewnetrznej: §cienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewngtrznej wynosi minimum 8,0 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 9,0 kW,
- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 0,055 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wiecej niz 0,055 kW

- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 1194x343x262 [mm]

- 7 biegbw wentylatora

- zasilenie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- poziom ci$nienia akustycznego 36-44 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 17,0 kg

- praca w niskich temperaturach

- wachlowanie

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chiodniczej 25,2 kW:

- jednostka sktadajaca si¢ z jednego modutu wyposazonego w sprezarke wykonang
w technologii inwerterowej,

- wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,32

- wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 7,10



- wspotczynnik SCOP (kW) niemniejszy niz 4,15

- moc chlodnicza nie mniej niz 25,2 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 25,2 kW,

- wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 1130x17660x580 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego nie wigcej niz 56 dB(A)

- wydatek powietrza 11800 m>/h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigeej niz 182 kg

- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 7,6 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 6,1 kW

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50Hz

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 55 C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -30 ~ +30 C

- czynnik chtodniczy R410a

- funkcja self clean

- wysokowydajny wymiennik ciepta

- roznica poziomow miegdzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzng: 40 m

- maksymalna dtugos¢ instalacji: 150 m

3.3. Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostanie wyposazony w sterownik grupowy
przewodowy. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawg
temperatury. Sterowniki montowa¢ do $ciany na wysokosci ok. h=1,50 m zgodnie z

lokalizacja na rys. KL-02.

3.4. Instalacja freonowa

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W Zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy
zastosowac rury o $rednicy 9,52/15,9mm oraz 9,52/19,lmm.

Instalacje freonowa prowadzong w terenie nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o $rednicy
160mm. Instalacje prowadzong w terenie umiesci¢ na giebokosci 0,7m.

Przejscie przez $ciang piwnicy wykonac jako gazoszczelne i wodoszczelne.



Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja
typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna
na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu FRIGO
grubos$ci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociggdw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukltadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢
rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu
odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ $cianki rury lub izolacji od $Sciany, stropu, podtogi lub
innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodoéw ponizej 50 mm. Poziome
przewody rozdzielcze i odgalgzienia prowadzone beda w $cianach tj. w wykutych
wczesniej bruzdach. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji
cieplnej, tj. bruzdy nalezy wyku¢ o odpowiedniej szerokosci 1 gtgbokosci aby zmiescity sie

W nie rury z izolacjg oraz aby mozliwe byto ich zamurowanie cegla gr 6,5cm + tynk.

Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna
by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

* conajmniej o 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pozioma,

* conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i
ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng
powinna by¢ wypetiona materialem trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdhuzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen §cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejno§¢ podiaczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice



poszczegbdlnych odcinkdow pokazano na rysunkach.

Cato$¢ instalacji zamontowaé zgodnie =z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego

instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i1 aktualne certyfikaty.

Préby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probg szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla
samych przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny
z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetni¢ freonem R410A

1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

4. Uwagi montazowe

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu o projekt.

Izolacje cieplne 1 akustyczne nalezy wykona¢ w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Instalacje freonowa prowadzong w terenie nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o $rednicy

160mm. Instalacje prowadzong w terenie umiesci¢ na giebokosci 0,7m.

Przejscie przez $ciang zewnetrzng piwnicy wykonac jako gazoszczelne i wodoszczelne.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupehiajgcymi sig.

Wszystkie zagadnienia ujgte w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz

pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie.



