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Krakow, lipiec 2023 1.

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zasilanie klimatyzacji w budynku
3. 1 Istniejaca rozdzielnice
3. 2 Trasy kablowe
3. 3. Dobor przewodow

4. Uwagi koncowe

Rysunki

EL-01 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA- SCHEMAT TABLICY TII/B
EL-02 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA—- RZUT PIWNICY
EL-03 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA- SCHEMAT TABLICY RI/B2
EL-04 — INSTALACJA ELEKTRYCZNA—- RZUT II PIETRA

Skala

1:100

1:100



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig¢ i nazwisko

MAP/0327/PWOE/12

Nr uprawnien

MAP/IE/0056/13

Nr przynalezno$ci do Izby Inzynieroéw Budownictwa

Nizej podpisany projektant os§wiadczam, ze:

Projekt zasilania klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Inwestor:

Wojewodztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23,

30-003 Krakow

Krakow, lipiec 2023 e

(miejscowos¢, data) (podpis)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:
MAP-W3Y-HEG-WHG *

Pan lanusz Szczypka o numerze ewidencyjnym MAR/IE/D056/13

adres zamieszkania ul. Kuznicy Kottatajowskie] 154/16, 31-234 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza dlodenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowadine z oswisdczeniem woli Zioionym w formie pisemne;j.

* ‘Weryfikacje poprawnogci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwew.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiafcwej Okregowej lzby Indyniertw
Budownictwa.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2012 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0393/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Janusz Szczypka
urodzony dnia 08.02.1983 r. w Myslenicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0327/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Janusz Szczypka
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \"Lw \\ . J\»
dr inz. Zygmunt Rawicki SOOI FORURt | o | VS| e /

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

g KA
\\V
A 1

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Ryszard Damijan



Szczegolowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - §, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZei wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wyrwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wyrwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak. sieci, instalacje | urzqdzenia elekiryczne ielektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i i{ramwajowe sieci frakcyjne wraz instalaciami i wrzqdzeniami
technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne

oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Okregowej Komis)i Kwalifikacyjnej
dr nz. Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skladu Orzekajacego
nz Stanmislaw Chrobak

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuyg:
| Pan Janusz Szczypka
ul. Krakowska 118
34-730 Mszana Dolna
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa



Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. JANUSZ ZYGULSKI

Imie i nazwisko

569/84

Nr uprawnien

SKL/IE/7899/02

Nr przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

Nizej podpisany projektant oswiadczam, ze:

Projekt zasilania klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Matopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30 w Tarnowie

zostal przygotowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Inwestor:

Wojewddztwo Matopolskie - Matopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Lubelska 23,

30-003 Krakow

Krakow, lipiec 2023 e e e

(miejscowos¢, data) (podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MJD-PI1J-BNL *

Pan Janusz Zygulski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7899/02

adres zamieszkania ul. Zaciszna 16, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. De zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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' STWIERbZEN[E. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELN(ENIA SAMODEZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na-podsﬂtawle § 4mst. 2, § 71 § 13 ust. L pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej § Ochrony Srodowisks z dnia .20 lutego 1875 r. w sprawie samo-
dzfelnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz, ¥, Nr 9, poz. 46) stwierdza sie, e

Obywatel . JANUSZ ZYGULSKI

~inzynier elektryk

ixrodzony dnia 14 czerwcs 1951 r. w Bedzinle

. posiada przygetowanie zawodowe upowazniajgce do ‘wykonywenia samodziclne] funkcjl. pro-

jektanta w specjnlnoscx mstalacy]no-mzymcr)]rc; w zakresic instalacji elektrycznych,

Obywatel JANUSZ | Z YGY .!“._§-_.{_.'tl.__-_-4..-.____.-..-- jest upowazniony do:

1) sporzadzania projextdw instalacji clektryczaych,

2) w budownictwie 0s6b fizycznych — do kicrowamia, nadzorowania i kentrolowania budo-
wy, Kerowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemeatéw mst.a!ac}l oraz
oceniania f badama stenu techniggnego mstulacu elektryczynch,




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku

Matopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Swiat 30

w Tarnowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Projekty architektury i pozostatych branz

Uzgodnienia branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Zalecenia konserwatorskie nr DT.5183.30.2023.PO wydane dnia 04.04.2023r. przez

Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie Delegatura Tarnow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 , poz.1225 wraz z

pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz.2016, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 1;
,Postanowienia ogdlne”.

PN-EN 60439-5 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cz¢s¢ 5: ,,Zestawy do
rozdziatu energii w sieciach publicznych”.

PN-EN 60529 — ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”.

PN-EN 50102 — ,,Stopnie ochrony przed zewngtrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewniane] przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK)”

PN-87/E-06090 - Kondensatory do poprawy wspotczynnika mocy. Wymagania i
Badania.

PN-EN 60865-1:2012 - Prady zwarciowe - Obliczanie skutkéw dzialania pradow
zwarciowych -- Cze$¢ 1: Definicje 1 metody obliczania

PN-IEC 60364-1:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor



1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogblne.”,

*  PN-IEC 60364-5-52:2000 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”,

+ elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.”,

*  PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate
przewodow.”,

*  PN-IEC 60364-5-53:2000 — ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”,

* PN-IEC 60364-5-534:2003 — ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami.”,

*  PN-IEC 60364-5-537:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego 1 taczenia.”,

3. Zasilanie klimatyzacji w budynku

3.1. Istniejaca rozdzielnice
Dla potrzeb zasilania instalacji klimatyzacji z istniejacych tablic w piwnicy i na parterze projektuje
si¢ dodatkowe obwody. Szczegdty rozwigzania pokazano na schemacie ideowym tablic w piwnicy

TII/B oraz na drugim pigtrze RI/B2.

3.2. Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia kabli 1 przewodow linii zasilajacych
dodatkowe urzadzenia klimatyzacji sa3 wykorzystywane istniejace trasy kablowe. Okablowanie do
jednostki wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej. Do jednostek wewnetrznych kable
prowadzi¢ na poziomie korytarza i wykona¢ przewiert nad drzwiami

Dodatkowe przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji 1 ognioodpornych mas uszczelniajacych. Nalezy
stosowac uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Na
kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu
stronach $ciany pozarowej. Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowany personel posiadajagcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw

materiatow uszczelniajacych.

3.3. Dobor przewodow



Sprawdzenie doboru przewodow wykonano w oparciu o obowigzujaca norm¢. Urzadzenia
zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen zostaly tak dobrane aby przypadku
przeptywu pradow o wartosci wiekszej od dlugotrwatej obcigzalnosci pradowej kabli nastepowato
ich zadziatanie zanim wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodoéw 1 réznych zestykow.

Wymagania te sg spelnione dla nastepujacych warunkow.

Wymagania te sg spetnione dla nastepujacych warunkow.

JB < Jn < JZ
J2<1,45 * Jz

Jy - prad obliczeniowy
Ju -prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
J, - obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow

J> - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Obcigzenie Typ iprzekroj kabl{  Sposob ulozenia kabla Spadek Zabezpieczenie |Prad zadzalania urzadzenia
Oznaczenie Nap. kabla kabla (przewodu) Catk. Dopuszez. | Przelicz. Typ napiecia Srednica | przed skutkami zabezpieczajacego
kabla od Do znam. W w | dlugosé obcigz. obcigz. zakres Dop. zZewn. przeciazen 1>=1,45In - dla wyt. C60
lub Moc Prad zasilajacego ziemi korycie[ kabla kabla kabla zabezp. wi/g Oblicz. kabla I,<1,<1, L=1,25Ix - dla wyl. NS
obwodu irurze N SEP2 1, <141, T=bezp.topik dane ponizej
\Y% kW A Typ mm’ m m m A A A % % mm Zachowane A
2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dobér gtéwnych linii WLZ
TI/B-JZ |TIB JZ 400 7,10 11,03 YKY 5 x 4,0 10 10 20 28 22,40 P 344 20 2 0,3893 16 Tak 32
RI/B2-JW. [RI/B2 JW. 230 0,17 0,77 YDY 3 x25 30 30 30 24,00 P312 16 2 0,0657 12 Tak 256

4. Uwagi koncowe

Rysunki 1 cz¢$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi si¢. Wszystkie
zagadnienia ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatbw lub montazu urzadzen winny by¢
uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow. Kazda zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna
by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. Projekt nie

przewiduje wykorzystania przycisku napadowego w obiekcie.



