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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zlokalizowanym przy ul. Nowy Świat 30 

w Tarnowie. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:  

• Projekty architektury i pozostałych branż 

• Uzgodnienia branżowe 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Zalecenia konserwatorskie nr DT.5183.30.2023.PO wydane dnia 04.04.2023r. przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Tarnów 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 , poz.1225 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207, poz.2016, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,  

Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

• PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1; 

„Postanowienia ogólne”. 

• PN-EN 60439-5 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: „Zestawy do 

rozdziału energii w sieciach publicznych”. 

• PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”. 

• PN-EN 50102 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)” 

• PN-87/E-06090 -  Kondensatory do poprawy współczynnika mocy. Wymagania i 

Badania.  

• PN-EN 60865-1:2012 - Prądy zwarciowe - Obliczanie skutków działania prądów 

zwarciowych -- Część 1: Definicje i metody obliczania 

• PN-IEC 60364-1:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe”. 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  



i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.”, 
• PN-IEC 60364-5-52:2000 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”, 
• elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.”, 
• PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów.”, 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”, 

• PN-IEC 60364-5-534:2003 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami.”, 

• PN-IEC 60364-5-537:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.”, 
 

 

3. Zasilanie klimatyzacji w budynku 

 

3.1. Istniejąca rozdzielnice  

Dla potrzeb zasilania instalacji klimatyzacji z istniejących tablic w piwnicy i na parterze projektuję 

się dodatkowe obwody. Szczegóły rozwiązania pokazano na schemacie ideowym tablic w piwnicy 

TII/B oraz na drugim piętrze RI/B2.  

 

3.2. Trasy kablowe 

Dla rozprowadzenia kabli i przewodów linii zasilających  

dodatkowe urządzenia klimatyzacji są wykorzystywane istniejące trasy kablowe. Okablowanie do 

jednostki wewnętrznej należy prowadzić w rurze ochronnej. Do jednostek wewnętrznych kable 

prowadzić na poziomie korytarza i wykonać przewiert nad drzwiami 

Dodatkowe przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego należy wykonać, jako 

szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających. Należy 

stosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa przegrody. Na 

kablach przechodzących przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki metalowe po obydwu 

stronach ściany pożarowej. Wszystkie uszczelnienia pożarowe powinny być wykonane przez 

wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów 

materiałów uszczelniających. 

 

3.3. Dobór przewodów 



Sprawdzenie doboru przewodów wykonano w oparciu o obowiązującą normę. Urządzenia 

zabezpieczające przewody i kable przed skutkami przeciążeń zostały tak dobrane aby przypadku 

przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej kabli następowało 

ich zadziałanie zanim wystąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów i różnych zestyków. 

Wymagania te są spełnione dla następujących warunków. 

 

Wymagania te są spełnione dla następujących warunków. 
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Jb - prąd obliczeniowy 

Jn -prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego 

Jz - obciążalność długotrwała przewodów 

J2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

 
   Obciążenie      Sposób ułożenia kabla Zabezpieczenie Prąd zadziałania urządzenia 

Oznaczenie Nap.        kabla Całk. Dopuszcz. Przelicz. Średnica   przed skutkami zabezpieczającego
kabla Od Do znam. w w długość obciąż. obciąż. Dop. zewn.     przeciążeń  I2=1,45In - dla wył. C60
lub Moc Prąd ziemi korycie kabla kabla kabla w/g Oblicz. kabla  I2=1,25In - dla wył. NS

obwodu i rurze N SEP2  I2=bezp.topik dane poniżej

V kW A mm
2

m m m A A % % mm Zachowane A
2 3 4 5 6 7 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22

Dobór głównych linii WLZ
T II/B-JZ T II/B JZ 400 7,10 11,03 YKY 5 x 4,0 10 10 20 28 22,40 P 344 20 2 0,3893 16 Tak 32

RI/B2-JW. RI/B2 JW. 230 0,17 0,77 YDY 3 x 2,5 30 30 30 24,00 P 312 16 2 0,0657 12 Tak 25,6

zabezp.

Typ
zakres

Spadek
napięcia

 Typ i przekrój kabla
  kabla (przewodu)

   zasilającego

Typ
8

A
17
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4. Uwagi końcowe 

 

Rysunki i część opisowa są elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

zagadnienia ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie 

ujęte w części opisowej winny być traktowane równorzędnie. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a 

wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 

uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji 

nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub 

Biura Projektów. Każda zmiana zgłoszona przez Wykonawcę, przed jej wprowadzeniem, powinna 

być uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac należy 

nanieść do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej. Projekt nie 

przewiduje wykorzystania przycisku napadowego w obiekcie. 


