
Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis krzesła audytoryjnego tapicerowanego
Wymiary fotela:

· wysokość całkowita fotela 90-120m
· głębokość fotela po złożeniu wraz z pulpitem do pisania maksymalnie 500 mm 

· szerokość modułu fotela od 500 mm do 600 mm
· wymiar ostateczny modułu należy ustalić na podstawie pomiaru Sali z natury
Konstrukcja fotela
· Konstrukcja nośna wykonana na bazie prostokątnego kształtownika 50 x 30  x 2 mm oraz stopy z płaskownika 50 x 8 mm z dwoma otworami do mocowanie
· Stopa mocująca fotel do podłoża zaokrąglona w przedniej i tylnej części R 50 mm 
· Cała konstrukcja nośna malowana proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL, grubość warstwy 80 mikronów
· fotel w rzędzie ( wspólna noga)

System składania siedziska

· Grawitacyjny, zapewniający precyzyjne i ciche składanie 
· System cechuje się bezawaryjnością oraz brakiem konieczności konserwacji 
· System składania siedziska umieszczony na poliamidowych łożyskach ślizgowych
· Obciążenie siedziska 120 kg

Formatka siedziska

· Formatka siedziska wykonana z wysokiej jakości wielowarstwowej profilowanej ergonomicznie liściastej sklejki z dodatkowym zagłębieniem umieszczonym centralnie na formatce 
· Sklejka o grubości minimum 10 mm +/- 1mm bejcowana na kolor wg palety kolorów i lakierowana lakierem trudnopalnym 
Formatka oparcia
· Formatka oparcia wykonana z wysokiej jakości wielowarstwowej profilowanej liściastej sklejki o grubości minimum 12 mm +/- 1mm

· Formatka oparcia posiada podwójne profilowanie wertykalne z czego jedno w części lędźwiowej kręgosłupa o promieniu 1200 mm co ma istotny wpływ na komfort siedzenia 

· Formatka bejcowana na kolor wg palety kolorów i lakierowana lakierem trudnopalnym
Układ tapicerski oparcia i siedziska
· Nakładki wykonane ze szkieletu sklejkowego o grubości 4mm +/- 0,5mm, pokrytego pianką ciętą o grubości 30 mm i  gęstości 35 – 40 kg/m3.
· Całość pokryta tkaniną o parametrach:

skład: poliester 100% • gramatura: min. 366 g/m2 odporność na ścieranie: min.150 000 cykli • martindale (pn-en iso 12947-2) • trudnozapalność: papieros + zapałka (pn-en 1021-1:2007, 1021-2:2007)
Fotel posiada następujące atest/badania
· Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerowanych wg normy                                  PN – EN 1021 – 1 : 20007 oraz PN – EN 1021 – 2 : 2007 wydana przez akredytowane laboratorium, dotycząca układu tapicerskiego zastosowanego w fotelach

· Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerowanych wg normy                                  PN – EN 1021 – 1 : 20007 oraz PN – EN 1021 – 2 : 2007 wydana przez akredytowane laboratorium, dotycząca sklejek i drewna zastosowanych w fotelach

· Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania    wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium, dotycząca układu tapicerskiego zastosowanego w fotelach

· Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium, dotycząca sklejek i drewna zastosowanych w fotelach

· Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy                                    PN – EN 12727 : 2004, stopień 2

· Badania wytrzymałościowe tapicerki pod kątem ścieralności, potwierdzające wytrzymałość minimum 130 000 cykli w skali Martindale’a

· Atest higieniczny PZH

