Rys. nr 6 
Załącznik nr 6 do SIWZ
OPIS i RYSUNEK FOTELA OBROTOWEGO
· Baza pięcioramienna z tworzywa (poliamid) czarna 

· Mechanizm SYNCHRO (SL) - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego z dodatkową funkcją (L) wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.
· Siedzisko - maskownica z wytrzymałego tworzywa w kolorze czarnym, siedzisko wyściełane pianką poliuretanową wylewaną w formach o gęstości 63 kg/m3. 

· Oparcie tapicerowane - plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 76 kg/m3 oraz plastik zewnętrzny (polipropylen).

· Oparcie i siedzisko połączone widocznym, estetycznym łącznikiem w postaci ramy z tworzywa w kolorze szarym, rama na ¾ wysokości oparcia
· P58PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny
· Fotel tapicerowany tkaniną o składzie tj. 100% poliester, ścieralność  150 000 cykli Martindale’a
Parametry tkaniny:
· Trudnopalność: BS EN1021-1/2
· Odporność na piling - 5 PN-EN ISO 12945-2
· Odporność na światło - 4-5 EN ISO 105-B02
· Odporność barwy na działanie potu – 5 PN-EN ISO 105-E04

· Krzesło  posiada pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zg. z normą PN EN 1335-1, 1335-2, 1335-3
· Krzesło  posiada pozytywne wyniki badań ergonomiczno-fizjologicznych zg. z normą PN-EN 1335-1, Rozporządzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 ( Dz.U. Nr 148 poz. 973 )
Wymiary fotela
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